SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych pod fundamenty w ramach zadania:

Remont sciany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Biatymstoku, na
dziatce o nr ew. gruntu 1476, obreb geodezyjny nr 11-srédmiescie, jedn.
ewid. Biatystok.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych zwigzanych z budowg obiektow budowlanych, wraz z
zabezpieczeniem wykopow przed naptywem wody lub jej usunieciem. Roboty ziemne
ujmujg wykopy fundamentowe wzgledem istniejgcego poziomu terenu. Zasypki obejmujg
zasypanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w B.00.00.00.

Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop giteboki - wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3m.

Scianka - konstrukcja pomocnicza lub cze$é sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci scian wykopow.

WskazZznik réznorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych.

WskaZnik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego rd
gruntu sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego rds.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy
ktorej grunt ubijany w sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$é
objetosciowg rd.

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie poniSej poziomu
terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powySej powierzchni terenu w obrebie pasa
drogowego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robét



Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce
Robdt podano w ST B.00.00.00.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2. Materiatem stosowanym do zasypania wykopow
fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli tylko spetniajg warunki ze
nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady
chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100mm.
Scianka do zabezpieczenia statecznosci $cian wykopdw powinna posiadaé $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.
3. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac¢
przy uzyciu odpowiedniego do wykonywania robdot ziemnych typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy
lecz zaakceptowany przez Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtosc
wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania
czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub
parametry robocze uzywanych urzgdzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy
lub uzyskania wymaganej jakosci roboét, Inzynier moze zazgda¢ zmiany stosowanego
sprzetu. Whbijanie $cianki szczelnej powinno odbywaé sie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (kafary, wibromtoty) zaakceptowanego przez Inzyniera. Roboty
pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem rozpar¢ mogg by¢ wykonywane recznie.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 4. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu
mas ziemnych. Materiaty nalezy rozmiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien by¢
bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na odkfad
stuzgcy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku przygotowania
odktadéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu
od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigej niz 5,0m.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdw do zasypywania wykopow
powinny odbywac sie tak, aby zabezpieczyC grunt przed zanieczyszczeniem i utratg
wymaganych wiasciwosci. Wyboru srodkow transportowych nalezy dokonac na podstawie
analizy nastepujgcych czynnikow:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci $rodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajno$ci maszyn odspajajgcych grunt,

- pory roku i warunkow atmosferycznych,

- organizacji robét.



5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Ogoélne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
zaszeregowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480, sondy gruntowe
podane w Dokumentacji Projektowej zawierajgce opis uwarstwien gruntéw, poziom wod
gruntowych i powierzchniowych, stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje
poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wltadze konserwatorskie i
roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka sie urzgdzenia podziemne nieprzewidziane w
Dokumentacji Projektowej (urzgdzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, woéwczas roboty
nalezy przerwac¢, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi
urzgdzeniami. W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie
do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim spos6b dalszego
postepowania. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci
posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczenh.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca robot powinien przejgc od Inzyniera
punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane,
wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez
wode, mroz, roboty budowlane itp. ochrona przyjetych punktow statych nalezy do
Wykonawcy robot. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzyc.
W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe
i szybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét. Niniejsza ST
obejmuje réwniez odwodnienie wykopow poprzez odpompowanie wody. Wykonane
urzgdzenia odwadniajgce nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntow w
innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowac¢ szkdéd na terenach



sgsiednich. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzgcych z opaddéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi fatwy odptyw wody poza teren robét. Od
strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robé6t ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych
temperatur, roboty te nalezy wykonywac¢ w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu
Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢
temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw
fundamentow budowli w planie, gtebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopdw.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynoszg:

- w wymiarach w planie £10cm,

- dla rzednych dna £5cm.

5.3. Zabezpieczenie Scian wykopow przez rozparcie

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegacé, zeby:

- gorne krawedzie bruséw stalowych wystawaty na wysokos¢ 10 + 20 cm ponad teren,

- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach nie
wiekszych niz 30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz
itp.). Rozbiérka zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢é prowadzona w miare
wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach
technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukciji
wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane: bez
zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢, podana w p.4,
przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu, bezposrednio przy wykopie, pod
warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie gruntu.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.
6. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw realizowanych przed budowg obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-



wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Sprawdzenie i odbior robot
ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-83/8836-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robd6t oraz po ich zakonczeniu powinny
podlegaé nastepujgce elementy:

- zgodnos¢ wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg

- roboty pomiarowe,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopdw.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m® (metr szescienny). llos¢ Robot okresla sie na
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.1. Program badan

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robét.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych
robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikdw badah nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych. Roboty zanikajgce nalezy
wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2. Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykopdéw polega na poréownaniu ich z Dokumentacjg
Projektowg oraz stwierdzeniu ich zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z
doktadnoscig do 10,0cm.

8.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami ST. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.



9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9. Ceny jednostek obmiarowych w poszczegoélnych Specyfikacjach.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg
bromowa.

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdolne wymagania i
badania

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonywania Scianek szczelnych, Instytut Badawczy Drég i Mostow,
zeszyt 1-25

Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.



