B.11.00.00. SPECYFILACJA TECHNICZNA WYKONANIA POZIOMEJ IZOLACJI
MUROW ZA POMOCA INIEKCJI SCIAN ROZTWOREM WODNYM.

1. WSTEP
Ogolne informacje dotyczagce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowanych specyfikacji technicznych (ST) sg warunki, ktére
powinny by¢ dotrzymane podczas wykonywania i odbiorach poziomej izolacji
przeciwko wodzie podcigganej kapilarnie bezbarwnym preparatem na bazie wodnej
dyspersji hydrofobowych zwigzkéw krzemu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ST sg opracowaniem opisujgcym przedmiot zamowienia na roboty
budowlane i jako taki jest czescig materiatu przetargowego oraz zatgcznikiem do
umowy na ich realizacje i rozliczanie.

ST moga by¢ wykorzystane w catosci lub w czesci, modyfikowane lub zmieniane i
dostosowywane dla potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci
przyjetej technologii.

Ponadto ST sg opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, ktére okreslajg
standard w zakresie sposobu i jakosci wykonania robét, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania i odbioru podczas ich realizaciji
oraz po zakonczeniu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robot bezbarwnym preparat hydrofobowy na bazie
krzemianow, do wykonywania bariery poziomej przeciwko wodzie podcigganej
kapilarnie.

Wykonywanie metodg iniekcji izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed
podcigganiem kapilarnym wilgoci dotyczy; $cian murowanych z cegty, kamienia,
bloczkéw betonowych oraz murach ceglano-kamiennych.

1.4. WARUNKI BHP.
Warunki BHP w niniejszej ST sg zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE.

1.5. ZESTAWIENIE CPV.
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w ST.00.
WYMAGANIA OGOLNE

Ponadto uzyto:

Preparat iniekcyjny bezbarwny preparat na bazie wodnej dyspersji hydrofobowych
zwigzkdéw krzemu przeznaczony do wykonywania poziomej izolacji przeciwko wodzie
podcigganej kapilarnie

Réwnowazny konieczny do spetnienia warunek przez materiat zamienny uzyty

w robotach izolacyjnych, jaki podaje okreslenie emulsji powyze;j.

1.7. JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZEJ ST

- Powierzchni - metr kwadratowy, skrét m2,

- Miary liniowe dtugosci metr, skrét m.

- Objetos¢ metr szescienny, skrét m3, decymetr szescienny, skrét dm3,
kilogram skrot kg.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - ST

2. WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
Wymagania dotyczgce podstawowych wiasciwosci materiatow uzytych na budowie



winny byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. WLASCIWOSCI

Preparat jest roztworem wodnym na bazie krzemiandéw dziatajgcych hydrofobizujgco.
Dziatanie preparatu polega na tym, ze w wyniku reakcji chemicznej (preparat
reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstajg
nierozpuszczalne zwigzki, ktére trwale zasklepiajg kapilary. Dodatkowo powoduje
wewnetrzng hydrofobizacje nasgczonego obszaru muru. Dzieki temu, wewnatrz
muru powstaje podwadjna bariera dla kapilarnego podciggania wody wraz z
rozpuszczonymi w niej solami.

2.1.1. PREPARAT

0 konsystencja ciecz,

0 kolor bezbrawny,

0 gestos¢ objetosciowa - 1,10 g 0,05 kg/dm3,

0 zawartosc¢ czesci statych - 16,5 %,

0 palnos¢ - preparat niepalny

0 przechowywanie - 12 miesiecy,

o stosowani w temperaturze otoczenia - od +5°C do +30°C,

2.1.2. ZUZYCIE
ok. 15 kg/m2 przekroju poprzecznego muru.

2.1.3. OPAKOWANIA
o kontener - 1000 kg,
0 beczka - 200 kg,

o pojemnik - 25 kg.

2.1.4. PRZECHOWYWANIE

Preparat mozne by¢ przechowywany przez 12 miesiecy w oryginalnie zamknietych
pojemnikach i w suchym miejscu, wewnatrz pomieszczen, w temperaturze nie
nizszej niz 50C.

2.2. PRZYKLADY ZASTOSOWANIA

- wykonanie przepony poziomej przeciwko wodzie podcigganej kapilarnie w
murach ceglanych, kamiennych i mieszanych

- wykonywanie izolacji poziomej przy prowadzeniu prac zwigzanych z renowacjg
obiektéw, osuszaniem pomieszczen i aplikacjg tynkéw renowacyjnych

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdlne dotyczgce uzytego na budowie sprzetu i maszyn powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
CZYSZCZENIE

Narzedzia i sprzet uzywane do wykonywania izolacji przy uzyciu mozna czyscic¢
wod3.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu poziomego i pionowego winno byé zgodne
z wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sg
konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. W
trakcie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE.

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Prace iniekcyjne muszg by¢ poprzedzone okresleniem przyczyn zawilgocenia i



stopnia zasolenia muru. W programie prac renowacyjnych nalezy uwzglednic¢ takze
po wytworzeniu przepony poziomej zastosowanie tynkéw renowacyjnych
bezcementowych, lub zawierajgcych cement a takze, jesli to mozliwe, odtworzenie
hydroizolacji pionowej zewnetrznej z materiatéw mineralnych, lub z grupy materiatéw
bitumicznych.

Przed przystgpieniem do iniekcji preparatem nalezy z muru usungé pozostatosci
starego tynku i zanieczyszczen, do wysokosci co najmniej 80 cm ponad strefe
zawilgocenia lub zasolenia.

5.2. WYKONANIE ROBOT
5.2.1. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Preparat jest produktem gotowym do uzycia, nie nalezy go rozciencza¢ woda lub
rozpuszczalnikami.

5.2.2. WYKONANIE INIEKCJI

Rozmieszczenie otwordw , przez ktére bedzie wprowadzany preparat uzaleznione
jest od rodzaju muru i stanu w jakim sie znajduje.

W przypadku iniekcji bezcisnieniowej (metoda grawitacyjna), otwory o srednicy 30
mm nalezy wywierci¢ pod katem 300 450.

Woéweczas zaleca sie rozstaw otwordéw osiowo 15 -16 cm, przy utozeniu w jednym
rzedzie oraz mijankowo co ok. 8 cm, przy uktadzie dwu rzedowym. Przy metodzie
iniekcji cisSnieniowej zalecana srednica otworéw wina wynosi¢ 12-18 mm, w
zalezno$ci od wielkosci i rodzaju stosowanych pakerdw iniekcyjnych, z tym, ze kat
nachylenia otworéw to maksymalnie 300, a ich rozstaw 10 - 12,5 cm. Generalnie
gtebokos$¢ wierconych otwordw nie powinna siegac dalej niz 5 - 8 cm od
przeciwlegtej krawedzi muru.

W przypadku naroznikéw i muréw o grubosci wiekszej niz 60 cm, iniekcje metodg
grawitacyjng nalezy prowadzi¢ z dwdch stron.

Ubytki muru i niepetne spoiny nalezy uzupetni¢ i wyprawi¢ bezcementowg zaprawg
na bazie naturalnej pucolany, a spekania wypetni¢ bezcementowg i bezskurczowg
kompozycjg do scalania konstrukcji murowych.

Przed przystgpieniem do iniekcji, wywiercone otwory nalezy oczy$cic¢ z pytu a
bezposrednio przed iniekcjg preparatem, przez pakery nalezy wprowadzi¢ wode
wapienna.

Prowadzac iniekcje bezcisnieniowa, w otwory wlewa sie preparat, na biezgco, przez
24 godziny, uzupetniajgc poziom ptynu w zbiorniczkach.

Metode cisnieniowg wykonuje sie przy uzyciu pompy iniekcyjnej ttoczgc preparat
pod cisnieniem nie przekraczajgcym 1 atm. Nastepnego dnia po iniekcji otwory i
miejsca po usunietych pakerach nalezy wypetni¢ bezcementows i bezskurczowag
kompozycjg na bazie hydraulicznego spoiwa wapiennego i ekologicznej pucolany do
scalania przez iniekcje konstrukcji murowych.

5.3. ZALECENIA

Stosowania preparat nie jest zalecane w nastepujgcych przypadkach:

- hydroizolacja powierzchni poziomych (balkony, tarasy, ptyty parkingowe)
narazonych na obcigzenie ruchem,

- izolacja pionowa zewnetrznych elementdéw kondygnacji podziemnych,

- hydrofobizajca powierzchni gipsowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli badan i odbioréw podano w ST.00.
WYMAGANIA OGOLNE.

Rozpoczecie kolejnego etapu robot powinno byé poprzedzone odbiorem
poprzedniego. Odbiér powinien by¢ udokumentowany protokotem odbioru oraz
wpisem do dziennika budowy.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Badanie jakosci materiatéw uzytych do posadzek bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.



6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola wykonania iniekcji polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji. W czasie
kontroli uwage nalezy zwrécié na:

- poprawnie wyznaczenia trasy przebiegdw linii wiercen, oraz rozstawu otworow,
- wykonaniu poprawnego odwiertu, gtebokos¢ i kata nachylenia.

- oczyszczenia i zwilzenie otwordw,

- wypetnienie i zasklepienie otworow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE.

7.1. ZASADY PRZEDMIAROWANIA

Wykonanie iniekcji $cian nalezy oblicza¢ w sztukach wywierconych otworow
iniekcyjnych uwzgledniajgc grubosé sciany wg ogolnie przyjetych zasad okreslania
grubosci scian (1/2 cegty, 1 cegta, 1 1 cegty itd.).

7.2. JEDNOSTKI MIARY
Jednostkg miary jest 1 sztuka w skrécie szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE.

Rozpoczecie kolejnego etapu robdt powinno byé poprzedzone odbiorem
poprzedniego. Odbiér powinien by¢ udokumentowany Protokotem Odbioru oraz
wpisem do dziennika budowy.

9. ROZLICZENIA ROBOT )
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

9.1. USTALENIA OGOLNE

Opisane roboty w niniejszej ST zwigzane sg z realizacjg robé6t podstawowych
przewidzianych kontraktem oraz tymczasowych i towarzyszgcych, koniecznych do
prawidtowego wykonania umozliwiajgcego odbidr i ich rozliczenie.

9.2. CENA RYCZALTOWA

Cena ryczaltowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w ofercie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane prac
objetych dang pozycja.

Cena ryczaittowa danej pozycji ma obejmowac¢ prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania tej roboty przewidzianej w dokumentacji przetargowej lub
projektowe;.

Podstawe ptatnosci stanowi protokdt odbiory robét.

Cena jednostkowa robét obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu,

- demontaz lub zabezpieczenie przed wykonaniem roboét wszystkich elementow
nieprzeznaczonych do obrébki wraz z ich ponownym montazem po zakonczeniu
prac,

- przygotowanie materiatow,

- ocene i przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac,

- usuniecie uszkodzenh powstatych w czasie wykonywania robat,

- likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzgdkowaniem,

- usuniecie resztek materiatéw, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach
z stanowiska roboczego oraz ich wywoz,

Ponadto:

- wewnetrzny transport pionowy i poziomy materiatdw oraz elementéw osprzetu



na odlegtosci do 50,0 m i wysokosci do 12 m.
- koszty posrednie i zysk
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych jezeli wymagaja tego ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE.



