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Istniejgca Sciana

Warstwa tynku podktadowego
Warstwa tynku renowacyjnego
Styropian

Izolacja pionowa

Izolacja iniekcyjna
Nawiercone otwory

Izolacja posadzki

Studio Architektury GAMMA sp. z o0.0.

ul. Kolejowa 11, lok.15, 15-701 Biatystok,
tel. kom. 606 205 923, tel. stac. 85 667 29 23

OBIEKT: Remont $ciany szczytowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego

w Biatymstoku w budynku zlokalizowanym na dziatce

o nr ewid 1476, obreb 11-Srédmiescie, przy ul. Kilinskiego 7
INWESTOR: Muzeum Wojska w Bialymstoku
15-089 Blatystok, ul. Jana Kilinskiego 7

NAZWA RYS.: DETAL 3
DATA: 28.11.2017 | STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1:20
OPRACOWAL ZESPOL: NRRYS.: A6

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Bt-PdOKK/56/2005

SPRAWDZIL:
ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
KPOKK 1A/51/2008

WSPOLPRACA:
MYKOLOGIA:

mgr inz. Antoni Zieniuk

28/Sp/03/11




