SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.00.00. DOCIEPLENIE BUDYNKU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczacej wykonania:

Remont Sciany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w
Biatymstoku, na dzialce o nr ew. gruntu 1476, obreb

geodezyjny nr 11-srédmiescie, jedn. ewid. Biatystok.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie docieplen budynku wg ponizszego wykazu:

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Kazdy zestaw do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych, sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO), musi posiada¢ przed wprowadzeniem do obrotu
Certyfikat Zgodnosci ITB.

2. Materialy.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe musi posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i inne
aktualne wymagania dla zastosowanych materiatéw.
Kazdy materiat dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem zgodnosci z
atestem i aprobatami wytworcy.
2.1. Wymagania.
Podstawowymi sktadnikami sa:

e masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

e plyty termoizolacyjne - najczesciej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS
80 036 Fasada i PERIMATE DI
taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,
masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,
siatka zbrojgca,
Srodek gruntujgcy tworzgcy powtoke posrednig-opcjonalnie, zaleznie od systemu,
masa lub zaprawa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,
elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe
itp.
Wymagania szczegdtowe dotyczgce poszczegolnych sktadnikow oraz petnych systemow
precyzujg dokumenty, w oparciu, o ktére udzielane sg Aprobaty Techniczne, czyli w
przypadku aprobat europ - ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.

2.1. Masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych.
Masy klejgce stuzgce do klenia styropianu do podtoza sciennego oraz do wykonania
warstwy zbrojgcej muszg speic¢ nast. wymagania:



al zawartos¢ suchej substanciji - nie moze sie rézni¢ o 10% od wartosci podanej przez
producenta

b/ straty prazenia - nie moze byc¢ rozny o 10% od wartosci podanej przez producenta

¢/ przyczepnos¢ do betonu, kPa w warunkach laboratoryjnych - min. 300; po 24h w
wodzie- min. 200 ; po 5-ciu cyklach - cieplno-wilgotnosciowych - min. 300

d/ przyczepno$¢ do styropianu, Kpa w warunkach laboratoryjnych - min. 100; po 24h
w wodzie - min. 100; po 5 cyklach -cieplno-wilgotnosciowych - min. 100

e/ odpornosé na rysy mm - min. 5

f/ minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej - catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie
siatki zbrojgcej.

Rodzaje mas klejacych.

al zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodg

b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajgca sie do uzycia bez
dodatkowego przygotowania,

¢/ zaprawa klejgca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw
organicznych mieszanych z wodg

d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z
cementami.

Zaprawe nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta -wg instrukgcji i kart

technicznych.

2.2. Piyty termomodernizacyjne.
2.2.1. Piyty ze styropianu Styropol EPS 70-040 Fasada

Wymagania:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A d < 0,040 ( W/mK)

Euroklasa reakcji na ogien E

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN/13163:2004 EPS EN 13163 T2-L2-W2-
S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS.(70)2-TR100

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym (kPa) > 70 klasa
CS(10)70

Wytrzymato$¢ na zginanie (kPa) > 115 Klasa BS 115

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych (kPa) >
100 Klasa TR 100

Tolerancja grubosci (mm) + 1 Klasa T2

Tolerancja dtugosci (% lub mm) £ 2 klasa L2

Tolerancja szerokosci (% lub mm) £ 2 Klasa W2

Tolerancja prostokatnosci (mm/mm) + 5/1000 Klasa S1

Stabilno$¢ wymiarowa + 0,2 Klasa DS.(N)2

YVVVVY VV v vvv

2.2.2. Piyty PERIMATE DI

Wymagania:
Gestos¢ objetosciowa 32kg/m® norma EN 1602
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A — 0,027 W/mK ISO 8301
Nasigkliwos¢ woda < 0,5 EN 12087
Wytrzymatos$¢ lub naprezenia $ciskajgce 0,30N/mm? EN 826
Klasyfikacja ogniowa — samogasngcy PN-88/C-89297

VVVVY

2.3. Siatka zbrojgca.
Wymagania dla siatki z widkna szklanego:

al splot uniemozliwiajagcy przesuwanie sie oczek siatki
b/ impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odpornos¢ na
dziatanie srodowiska alkalicznego
¢/ wymiary oczek nie mniej niz 5 mm x 4 mm
d/ masa powierzchniowa nie mniej niz 145d/m2
e/ strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10°25% masy
f/ silg zrywajgca /wzdtuz osnowy i watku/
- dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500N
- dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200N
- dla prébek przetrzymywanych, w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600N



- dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz

600N

g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/
- dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5%

/przy sile 1500N/

- dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy sile

1200N/

- dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wigcej niz 3,5%

/przy sile 600N/

- dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz

3,5% Iprzy sile 600N/
h/ gramatura 160g/m?,

2.4. kgczniki

Wymagania stawiane tgcznikom:
* ilo$¢ rodzaj i dtugos¢ tacznikdw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi

producenta systemu,

Wymagania techniczne dotyczgce tacznikdw mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartosc

1 Materiat tgcznika Zachowujgcy wtasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach

2 Trzpieh tgcznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bgdz stalowy
ocynkowany z gtowkg z tworzywa eliminujgcg powstawanie
mostkéw cieplnych

3 Sposob montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,

zapewniajgca przyczepnos¢ zaprawy klejgcej

5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podfoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tagcznika

7 Liczba tgcznikow Musi wynikaé z obliczen statycznych jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania tgcznika. llo$¢ tacznikdéw nie
moze by¢ mniejsza niz 4 szt./l m?

8 Rozmieszczenie tgcznikdw |Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

« dtugosc tgcznikdéw zalezna jest od budowy sciany oraz gr. ptyt termoizolacyjnych.

Istniejgcy tynk nalezy traktowac jako podtoze nienosne, dlatego wymagang gteboko$¢
kotwienia tgcznikdw nalezy liczy¢é od poziomu Sciany nosnej i powinna odpowiadacé, co

najmniej dtugos¢ strefy rozprezne;.
Potrzebna diugos¢ tgcznikéw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie
nastepujgcych sktadnikow:

I—Z hef+a1 + ax * da
gdzie:

her - minimalno gteboko$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
as -tgczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk,
a, - grubosé¢ warstwy kleju,




da - grubos¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dlugos¢ tgcznika.
* ilo$¢ i rozktad tgcznikow
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu fgcznikdw mechanicznych powinien
zawierac projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy
obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca
wbudowania fgcznika. llo$¢ fgcznikdow nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m?.powierzchni
elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej" wymagane jest
zwiekszenie ilosci tgcznikbéw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy
osadzac¢ w narozach plyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig
budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej, co najmniej 10cm, a w
przypadku $ciany z betonu, co najmniej 5cm.
* montaz tgcznikdw mechanicznych
taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg
osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z
wkretakiem (w przypadku tgcznikdéw wkrecanych) lub wbity (wtgcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtoéwka tgcznika
powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjgtkowych
wypadkach moze wystawaé maks. 1mm ponad ptaszczyzne ptyt).
taczniki stosowane od wysokos$ci 22m muszg byc¢ tgcznikami w catosci niepalnymi
(talerzyki i trapienie metalowe).

2.5. Srodek gruntujgcy tworzgcy powtoke posrednig — opcjonalnie, zaleznie od
systemu,

2.6. Masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze.
2.6.1. Podktad tynkarski.

Opcjonalnie .

W niektoérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg lub

inng podkfadu tynkarskiego dla zabezpieczenia przed powstawaniem prze$witow i

utrzymania barwy tynku.

2.6.2. Masy i zaprawy tynkarskie.

Klasa ogniowa - nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie

przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego

zestawu wyrobow. Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej
podstawowym sktadnikiem wigzgcym jest dyspersja polimerowa,

- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym
sktadnikiem wigzgcym jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym
spoiwo silikatowe (krzemianowe),

- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, ktérej jest
spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

2.7. Elementy uzupetniajgce, np. listywy cokotowe, profile narozne, listwy

kapinosowe itp.
Ochrona naroznikéw i krawedzi.

Do obrébki naroznikdéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez

producenta systemu.

Z reguty sg to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolocyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancerne;.

2.8. Farby elewacyjne.
Opcjonalnie - Zaleznie od systemu.



3. Sprzet.
Do wykonania docieplenia moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajgcy wiasciwy
sposob wykonania docieplenia.

4. Transport.
Elementy skladowe systemu docieplen do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Elementy sktadowe systemu docieplen mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem
transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg
stateczno$ci w czacie transportu.

5. Wykonanie roboét.
5.1. Wymagania ogoélne

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpic¢ dopiero, jezeli:

— roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki
balkondw lub zostang zakonczone i odebrane,

— wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto,
oktadziny i f drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne,
glazura itp,, zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

— widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne
»,mokre" powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak
zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w
ocieplonych scianach zewnetrznych),

— na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych
zostang wykonane odpowiednie obrdbki zapewniajgce odprowadzenie wody
opadowej poza lico elewacji wyk ociepleniem,

— zostanie jasno okreslony sposdb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z
innymi elementami budynku

— przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane
zostang rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwatg
szczelnosc.

Przy termorenowaciji $cian istniejgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac

ociepleniowych muszg zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza

i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podioze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robot

ociepleniowych, odstepstwa od dokumentacji winny posiadaé pozytywne uzgodnienie

nadzoru autorskiego, zas w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na budowe
muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy roboét ociepleniowych w przypadku robét wymagajgcych

pozwolenia na budowe rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu

technologicznego a w szczegdélnosci:

- nalezy stosowaé wytacznie ,systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie

elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych systemoéw gdyz grozi to

powstaniem szkdéd i powoduje utrate gwarancji producenta;

— wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byé
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

— w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza
nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatdw krzemianowych
(silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki
wigzania;

— podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

— rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni robocze;.




Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.2. Podtoza i ich przygotowanie.

Uwagi ogdlne.

Pod pojeciem ,podtoze" rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny

materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od

powierzchni kontaktu na min. gteboko$¢ majgca wptyw na skutecznos$é zamocowania.
| tak np.:

— dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwo przegrody w stanie
przed zamocowaniem ocieplenia, od lico do gtebokosci ewentualnego zniszczenia
podczas odrywania stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej
wytrzymatosci,

— dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tgcznikow
kotwigcych - podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem
tacznikow, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia)
tgcznikdw, zapewniajgcej ich wymagang nosnosc,

— dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej-podtozem jest warstwa przegrody (tu:
izolaciji cieplnej) wstanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolaciji
cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej
masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

5.2.2. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen
Wymogi fizyko-chemiczne.
Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos$¢ materiatdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej
(np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawieraé
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$ci
catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).
Wymogi geometryczne.
Podtoze powinno spetia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi.
W pkt.6.4 przedstawiono przyktadowo wymogi stawione przez norme niemieckg DIN
18202.
W przypadku nie spetniania wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac. Sposéb przygotowania podtoza powinna okresla¢ dokumentacja
techniczna - w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie
technicznym.

UWAGA: Stanowczo odrzuca si¢ mozliwos¢ wyréwnania podtoza poprzez
stosowanie lokalnych ,,podklejek" z ptyt termoizolacyjnych.

5.3. Ocena podfoza.
Zaktada sie, ze nowe i nie otynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i
sprawdzonych technologii, nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez
zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze powinien
potwierdzi¢ przydatnos¢ poditoza do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich
metod oceny podtoza zawiera pkt.5.3.1 oraz ewentualne czynnosci przygotowawcze
pkt.5.4.
W szczegélnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod
katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokow
zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

5.3.1. Metody oceny podtoza.
Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie
bezspoinowych systemow ocieplenia scian zewnetrznych sa:



Préba odpornosci na
Scieranie

Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, ptaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na
skrobanie lub zadrapanie

Stosujgc metode siatki nacieé¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem
oceni¢ zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci

istniejgcych powtok

Préba zwilzania

Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza

Test rownosci i gtadkosci

Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
otrzymane wyniki porowna¢ z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach no podiozu, aby uzyskane
wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

5.4. Przygotowanie podtoza.
5.4.1 Podtoza z cegiet i elementéw murowych

Podtoze

Wymagane czynnosci przygotowawcze:

Rodzaj

Stan

kurz, pyt

oczysci¢ za pomoc miekkiej szczotki, sprezonego
powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem
i pozostawi¢ do wyschniecia

Mury wykonane z
elementow:
 ceramicznych

* betonowych

* z gazobetonu

* betonowych z
warstwa fakturowag

luzne resztki lub wylewki
zaprawy ze spoin

sku¢ i oczyscic

nieréwnosci, defekty " i
ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarska
lub wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresow karencji

wilgo¢ ?)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2)

oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢
odpowiednio przygotowanym roztworem

luZne i nienosne elementy
elewac;ji

wykué, wymienic¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarski z zachowaniem wymaganych okreséw
karencji

brud, sadza, tluszcz

zmy¢ wodg pod cisnieniem ¥ z ewentualnym
dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkéw
czyszczacych, sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia

1) odchyiki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gladkosci




2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 borow

5.4.2. Podtoza z betonu

Podtoze

Rodzaj

Qrianmviwniknnana

Stan

levirz vl

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Sciany wykonane
z

*betonu
towarowego i
wykonanego na
budowie

+z pref. elem.
betonowych
selem. bet. z
warstwg
fakturowa

kurz, pyt

oczysci¢ za pomocg miekkie| szczotki, sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem ¥ i pozostawi¢ do
wyschniecia

luzne resztki lub
wylewki

sku¢ i oczyscic

nieréwnosci,
defekty " i ubytki

sku¢, zfrezowa¢ lub zeszlifowaé, ewentualnie wyrownaé zaprawg
wyréwnawczg z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okreséw karenciji

wilgo¢ ?

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2

oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

luzne i nienosne

wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim

elementy lub zaprawg do betonéw z ewentualnie wymaganymi dla uzytych

elewac;ji zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw
karencji

brud, sadza, zmy¢ wodg pod cignieniem ¥ z ewentualnym dodatkiem

ttuszcz detergenty lub specjalnych srodkéw czyszczgcych, sptukac
czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

warstwy zeszlifowac¢ lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpyli¢

mleczka sprezonym powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem

cementowego |°! i pozostawi¢ do wyschniecia

resztki zmyé wodg pod cisnieniem ¥ z ewentualnym dodatkiem

szalunkowych |detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé

substancji czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

antyadhezyjnyc

h

1) odchyiki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z tesiem rownosci i gtadkoSci
2) wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

5.4.3 Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podtoze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze

kurz, pyt, kredowanie

oczysci¢ za pomocg szczotkowania *) i sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem ¥ i pozostawi¢ do
wyschniecia




Powtoki z farb
mineralnych i
wapiennych

brud, sadza,
tluszcz

zmyé wodg pod cisnieniem 2 z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkoéw czyszczacych, sptukaé
czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

zluszczenia,
odpryski,
odwarstwienia

usung¢ za pomoca szczotkowania, skrobania #), ewentualnie
zmy¢é wodg pod cisnieniem *) i pozostawi¢ do wyschniecia

Mineralne tynki
podkfadowe i
nawierzchniowe

kurz, pyt, oczys$ci¢ za pomocy szczotkowania # i sprezonego powietrza

kredowanie ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem ¥ i pozostawi¢ do
wyschnigecia

brud, sadza, zmy¢ wodg pod cisnieniem 31 z ewentualnym dodatkiem

ttuszcz detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé

czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne,

skué i oczy$ci¢ za pomocg szczotkowania ¥, ewentualnie

defekty i ubytki

gtuche, zmy¢ woda pod cisnieniem ¥ i pozostawi¢ do wyschniecia
odspojone
nierdwnosci, sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarska lub

wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karenc;ji

wilgo¢ ?

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2)

oczy$cic¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio
przygotowanym roztworem

1) odchyitki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gladkosci

2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3] stosowac cisnienie max. 200 boréw

4) stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest
niewystarczajgce

5.4.4 Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Podtoze

Rodzaj

Qrianyy

Stan

levirz vl

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Powtoki z farb i
tynkow
dyspersyjnych

zluszczenia,
odpryski,
odwarstwienia

usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich srodkéw chemicznych (tugowanie), sptukaé
czystg wodg lub wodg pod cisnieniem " i pozostawi¢ do
wyschniecia ?

powtoki zwarte,
mocne i dobrze

przylegajgce

zmy¢ czystg biezgcg woda z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkoéw czyszczgcych i
ponownym sptukaniem czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia, mozna stosowaé dyspersyjne masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podtozach pod powlokami dyspersyjnymi stosowac cisnienie maks.
200 bardw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonaé wczes$niej probe, jednak w
zadnym przypadku nie nalez/ przekraczac cisnienia AQ boréw




2) stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podioze jest
niewystarczajgce

5.5 Gruntowanie podtoza
W przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowaé odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.

5.6. Montaz listwy cokotowe;j
Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz
zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z
tworzywowsa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony
profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac po 3 taczniki
na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach
po obu stronach profilu. Nieréwno$ci $cian nalezy wyréwnac przy pomocy podktadek
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi
klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac
specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne
powierzchnie, do ktdérych nalezg osciezg utworzone z nachodzgcych ze sciany ptyt
termo-izolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczyé odpowiednimi listwami i profilami, o w przypadku ich braku
przyklei¢ pasmo z siatki z widkna szklanego, aby uzyskac¢ ciggta, szczelng i pewnie
zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu
ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione,
aby zapewnic ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.6. Zabudowa naroznikow listwa cokotowa.
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg

réwniez dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich
montaz na naroznikach.

5.7. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w
systemach z zastosowaniem tgcznikdw mechanicznych.

5.7.1 Przygotowanie zaprawy klejgce;j
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa
sie fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem
polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z
woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe
klejowg. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas
klejowych do przyklejania pt) i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych
ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalez przygotowac wedtug zalecen
producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.7.2. Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu i wetny
mineralnej)
Metoda obwodowo-punktowa.
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metod ,ramki i plackow"), stosowano w
przypadku nieréwnosci podtoza do 10
Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i
mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1+2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywne;j
powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy
stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi
nalezy nanie$¢ okoto 3+5cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku piyty
nalezy natozy¢ 3 ,placki” zaprawy o odpowiedniej srednicy - zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.




UWAGA; Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt
Izolacyjnych styropianowych, nigdy na podioze

Metoda grzebieniowa.
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie no réwnych podtozach.

Zaprawe klejgcag nalezy naktadaé no catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).

Ze wzgledu na hydrofobowos$¢ wetna mineralno wymaga wstepnego szpachlowania
(,gruntowania" klejem). Nie dotyczy to welny powlekanej fabrycznie. Lamelowe ptyty z
wetny mineralnej nalezy przykleja¢ catopowierzchniowo metodg grzebieniowsa.

5.7.3. Montaz ptyt termoizolacyjnych.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznoéci podioze
odpowiednio przygotowac (patrz pkt.5.1.). Linki te bedg pomocne przy biezgcej
kontroli rbwnosci przyklejanych piyt.
Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgca przyciskamy do sciany i
lekko jg przesuwamy w cel skutecznego rozprowadzenia kleju.
Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowonej listwie cokotowe;.
Piyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach ,na mijanke" (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm).
Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw.
Ptyty nalezy dociskaé rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos$¢ powierzchni. Brzeg ptyt
musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju
mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy-przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie
powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych toleranc;ji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2
mm nalezy wypetnié¢ klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm - w systemach z zastosowaniem ptyt
styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu mas uszczelniajgcych.
W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a
przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju.
Zabieg taki nalezy réwniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie
(nie dotyczy krawedzi osciezy).

Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykéw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szerokos¢ min. 10cm (patrz rys. nr 4).

UWAGA:; niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Piyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w celu
pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.7.4 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych
Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujgcy o rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposob, aby unikac



zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzeh z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku koniecznosci szlifowania wetny
mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowaé szczegoing
ostroznos¢ i stosowac sie do zalecen producentéow wetny.

5.8. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikbw mechanicznych

5.8.1. Informacje ogoine
— ilo$¢, rodzaj i dlugosé tacznikéw mechanicznych winna by¢ szczegdtowo
okreslona w dokumentacji techniczne;j.
— rodzaj tgcznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg byé
osadzane oraz zastosowanego materiatu termoizolocyjnego.
Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralnej - wytgczni z trzpieniem
stalowym.
— do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowe j nalezy stosowac tgczniki
mechaniczne ze specjalnym talerzykami rozktadajgcymi naprezenia
— w przypadku podiozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komo powietrznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy
doborze tgcznikéw i stosowac tgczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza
(posiadajgce dopuszczenie do stosowania)
— w przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatow szczelinowych zalecane jest wykona nie préb wyrywania tgcznikow.
— faczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju.
5.8.2. Wymagana ilo$¢ i rozktad tgcznikéw
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikéw mechanicznych powinien
zawierac projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielko$ci te zalezne sg m.in. od
strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca
wbudowania fgcznika. llos¢ tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4
szt./1m2.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej"
wymagane jest zwiekszenie ilosci fgcznikéw. W pierwszej kolejnosci tgczniki
mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej, co
najmniej 10cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5cm.
5.8.3. Montaz tgcznikbw mechanicznych
taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng
styropianowg zostajg osadzone w $cianie, po czym trzpieh mocujacy zostaje
wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikow wkrecanych) lub
wbity (wigcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika
powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych
wypadkach moze wystawa¢ maks. 1mm ponad ptaszczyzne piyt).
Ptyt PERIMATE DI nie nalezy mocowac¢ za pomoca tacznikéw mechanicznych

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia plyt i stosowanie
wylacznie tgcznikéw mechanicznych - przyklejenie zapobiega
przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza

5.9. Obrobki blacharskie.
Obrdbki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnig elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich
krawedZ oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.
Obrdbki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu



kitow lub tasm uszczelniajgcych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach
rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.

5.10. Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgows.
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig

(ocieplenie scian piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne
oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowaé tylko i wytgcznie
wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposéb wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potgczenia jej z czescig
podziemng powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci
szczego6towych rysunkow.

Do ocieplania fundamentow lub $cian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu EPS
P o jeszcze wiekszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢. W
przypadku zas uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktére mojg byé pokryte
warstwa zbrojong i ewentualnie rynkiem nawierzchniowym, nalezy stoséw wytgcznie
ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.11. Obrébka szczegdlnych miejsc elewac;i.
Szczegolne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w

zestawieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

5.11.1 Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac
przeniesione na ociepla elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie
metody:
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego
lub naroznego.
W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie
réGwnomierng pionowg i poziomg szczeline o szerokosci ok. 15mm. Krawedzie
szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat ociepleniowy szeroko$ci ok. 20cm po obu
stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejaca. Profil
dylatacyjny $cisnagc¢ i tasme elastyczng profilu,
wsungc¢ do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz pa z siatki zbrojgcej utozy¢
w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catos$¢
przeszpachlowac. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory.
Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu
dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas obrobki nalezy
zamknaé np. wsuwajac w szczeline pas styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili
Sciennych.

* Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili.

Rozwigzanie dylatacji w inny sposob niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe
wytgcznie, jesli taki sposéb zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w
tym przypadku zobowigzany jest zamiesci¢ opis oraz rozwigzanie w postaci
szczego6towych rysunkow.

5.11.2 O$cieza okien i drzwi.
Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych
profili ochro uszczelniajgcych lub samorozpreznej taSmy poliuretanowej. Sposob
wykonania oraz materiaty powinny sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi
rozwigzaniami dysponujg tez zwykle systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢
zewnetrzne powierzchnie osciezy otworow okiennych. Ze wzgleddéw technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos$¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze
przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm).
Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw okien bez docieplenia moze doprowadzic¢
do przemarzania sciany wokét okien i pojawienia sie plesni wewnetrznej powierzchni
otwordw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecone jest stosowi stolarki



o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatow o
nizszym wspotczynnik przewodzenia ciepta A.

5.11.3 Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrdbki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.
Z reguty s3 to:
— katowniki ze stali szlachetnej,
— katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,
— katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolocyjnych),
— katowniki z tzw. siatki pancernej.

5.12. Wykonanie warstwy zbrojone;.
5.12.1 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewac;ji.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem
45° paski tkaniny z wiékna szklanego, o wymiarach minimum 25x35cm.5.8.2.
Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub
mase klejaca i rozprowadza sie jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np.
.Zebatg" o wielkosci zebow 10-12mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej
warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg izotopia w niej przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwo zaprawy/masy klejgcej
z zatopiong siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojong. Grubos¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna zakreslang przez producenta systemu. Siatke
zbrojgcg nalezy uktadaé na zakiad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos$é zaktadu
siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w
poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i
zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy $cigé po dolnej krawedzi listwy.

5.13. Wyprawa zewnetrzna.
5.13.1 Podktad tynkarski
W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarska
podktadu tynkarskiego.
5.13.2 Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego
zestawu wyrobow. Najczesciej stosowane na rynku produkty to:
— akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty,
ktérej podstawowym sktadnikiem wigzgcym jest dyspersja polimerowa,
— silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym
skfadnikiem wigzacym jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),
— silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym
spoiwo silikatowe (krzemianowe),
— mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg, ktorej jest
spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).
Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie mogg posiadac rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i
prébkami producenta.
Ze wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w
systemach ocieplen nie sg wskazane. Tynki cienkowarstwowe gtadkie (o uziemieniu
ponizej 1mm), tworzg zbyt cienkg warstwe zewnetrzng i dlatego ich stosowanie jako



samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy
tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajgce
na matych powierzchniach nie podlegajgcych ociepleniu (na przyktad wnetrza
ekrandéw balkonowych). Malowanie elewaciji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac¢ na
tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie tynkéw mineralnych farbami fasadowymi
rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W
wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczgco chtonnos¢ wilgoci
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw mineralnych do
zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powtokg malarskg ma przede wszystkim
zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych i srodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
estetycznego.

Kolorystyka elewacji powinna by¢ utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku
elewacji potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania powierzchni wypraw w
kolorach ciemnych (wspotczynnik odbicia swiatto HBW powinien byé wyzszy od 30),
ze wzgledu na nadmierne nagrzewanie si¢ takich powierzchni, co moze spowodowac
naprezenia rozciggajace w wyprawie i w efekcie jej pekanie.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

6.1. Informacje wstepne.

W celu uniknigcia konfliktéw przy odbiorze robét, w umowie o roboty ociepleniowe
powinny by¢ jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwotaniem do obowigzujgcych
przepisow, aktéw normatywnych i ustalen dodatkowych.

6.2. Ocena podtoza.

W czesci dotyczgcej oceny rownosci powierzchni podtoza utatwieniem dokonania
takiej oceny moga by¢ obowigzujgce dla réznego rodzaju $cian dopuszczalne odchyiki
wymiarow moze to stanowi¢ kryterium dla opisu stanu istniejgcego i zostaé ujete w
umowie w postaci konkretnego zapisu.

Ponizej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchytek dla przegréd réznej
konstrukciji.

6.2.1 Konstrukcje murowe

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw z cegty i pustakéw ceramicznych oraz z
elementdéw z betonu komdrkowego.

Lp. Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

z cegly i pustakéw ceramicznych z
drobnowymiarowych
elementéw z betonu

komaérkowego
mury spoinowane mury
niespoinowane
1. |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw:
na diugosci 1 m 3 6 4
10 20 -

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia




2. |Odchylenia od pionu powierzchni
krawedzi
na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
3. |Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)
na dtugosci 1 m 3 6 10
na catej dtugosci sciany 30

6.2.2 Konstrukcje zelbetowe monolityczne

Dopuszczalne odchytki od wymiarowi potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od

projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci

b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach

c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne

d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu
Slizgowym lub przestawnym

5
20

15
1/500 wysokosci budowli, lecz nie
wiecej niz 100 mm

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu

tatg o dtugosci 2,0 m

z wyjgtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 14
b) powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow 5

6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw betonowych

Konstrukcje montowane swobodnie

Wartosci dopuszczalnych odchytek montazowych przy montazu swobodnym w zaleznosci od

rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyiki.

Przesuniecie | Przesuniecie prefabrykatu Wychylenie Przesunigecie
nrafah
prefabrykatu w poziomie budynku prefab. z pionu, gornej
kondygn.
Rodzaj prefabrykatu w pionie przesuniecie | w stosunku do
krawedzi prefab.
budynku sqgsiednich nizszej
w poprzek wzdtuz prefabrykatéw kondygnac;ji
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
z X y w P




Sciany konstrukcyjne +6 +10 +10 +5 +6
Stupy, ramy 6 10 10 5 +6
Piyty stropowe 10 * 10 10 6
Belki, podciggi +5 +5 10 -
Elementy obudowy

sanitarnej, bloki

wentylacyjne, spalinowe,

sanitarne, windy itp. +6 +10 +10 +4 +6
Elementy wypetniajace 10 16 16 16 18

Konstrukcje montowane w sposéb wymuszony
Wartoéci dopuszczalnych odchytek montazowych przy montazu przymusowym w zalezno$ci
od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyiki.

Przesuniecie Przesuniecie Wychylenie Przesuniecie
prefabrykatu | w poziomie budynku prefab. z prefab. gérnej
w pionie przesuniecie kondygn.
Rodzaj prefabrykatu budynku krawedzi w stosunku
sgsiednich do prefab.
nizszej
w poprzek wzdtuz | prefabrykatow | kondygnaciji
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
z X y w P
Sciany konstrukcyjne +3 +4 +2 +2 +2
Sciany zewnetrzne 3 14 +4 3 +3
Sciany zewnetrzne z +3 +4 4 +2 +3
gazobetonu
Sciany ostonowe logii 13 14 13 13 13
Piyty stropu +5 16 +6 4 -
Bloki wentylacyjne i 6 10 10 14 6
spalinowe
Elementy obudowy dzwigow, 16 10 10 14 +4
kabin itp.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych.

6.3.1. Informacje wstepne - odmiany i kategorie tynkow.
Ze wzgledu na technike wykonania i wynikajacy z niej stopien wygtodzenia
powierzchni wyprawy rozrdznia sie odmiany i kategorie tynkdw podane w tabeli nize;.
Do odmian tynkéw zwyktych zalicza sie tynki: surowe, pospolite, doborowe i

wypalane. Tynki surowe (kat. 0, |, la) wykonywane sq najczesciej jako

jednowarstwowe, jednak stosowane mogg by¢ takze tynki surowe rapowane

dwuwarstwowe.

Tynki pospolite (kat. II, 1ll) mogg by wykonywane jako dwu- lub tréjwarstwowe.

W przypadku podtozy o dobrej przyczepnosci tynki te moga by wykonywane takze
jako jednowarstwowe.

Tynki doborowe wykonywane sg tradycyjnie jako trojwarstwowe o kategoriach IV i IVf.
Jednak biorgc pod uwage gtadkos$c¢ tynku oraz dopuszczalne odchylenia réwnosc




powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadajg takze jednowarstwowe tynki

gipsowe.

Podziat tynkow zwyklych ze wzgledu na technike wykonania, na podstawie normy PN-70B-
10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku

Kategoria tynkéw

Wyglad powierzchni

Tynki surowe rapowane

0

Nieréwna, z widocznymi poszczegolnymi
rzutami kielni i mozliwymi niewielkimi
przeswitami podtoza

Tynki surowe wyréwnane kielnig

Bez przes$witow podtoza, wieksze zgrubienia
wyréwnane

Tynki surowe $ciggane paca la Z grubsza wyréwnana

Tynki surowe pedzlowane 3) - Z grubsza wyréwnana rzadkg zaprawg

Tynki pospolite dwuwarstwowe 1) Réwna, ale szorstka

Tynki pospolite trojwarstwowe 111)2) Réwna i gtadka

Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadko

Tynki doborowe filcowane IVFf ,F:.Z\;VQ? bardzo gtadka, matowa, bez widocznych ziarenek
Tynki wypalane IVw Réwna, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym

zabarwieniu

I) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci
(np. mur z nowej cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez
bezposrednie naniesienie narzutu na podtoze, tj, bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych

(przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sig takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

6.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych

tynkéw strukturalnych.

Odbidr tynkéw o fakturze specjalnej.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych (wg PN-70/B-10100).

Kategoria Odchylenie
tynku powierzchni tynku od
ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od
linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od

Odchylenie

pionowego

przecinajgcych sie

ptaszczyzn od kata

przewidzianego w
dokumentaciji

poziomego

nie wieksze niz 2 mm




nie wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2m

na 1 miogétem nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

nie wieksze niz 3
mm na 1 m i ogdtem
nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

nie wieksze niz 3
mm nalm

wysokosci
v nie wieksze niz 2 mm i |nie wieksze niz 1,5 mm |nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 2
IVf w liczbie nie wiekszej [nalmiogdtem nie mm nalmiogétem [mmna1m
IVw niz 2 na catej dtugosci |wiecej niz3 mm w nie wiecej niz 3 mm
taty kontrolnej 2m pomieszczeniach do  |na catej powierzchni
3,5 m wysokosci oraz |miedzy przegrodami
nie wiecej niz4 mmw |pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5 m
WySOKOSCi
Ponadto odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie:
* Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz:
— dla tynkow kategorii lii lll - 7mm,
— dla tynkow kategorii IV i IVf- 5mm.
* Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw
kategorii Il - IV nie powinny by¢ wieksze niz:
— na calej wysokosci kondygnacji - 10mm,
— na catej wysokosci budynku - 30mm."

UWAGA; Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach
ocieplen przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie
traktowac jak tynki kategorii lll, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty
ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wigze sie z
dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie.

6.4. Normatywne odchylenia podtozy i stanéw wykonczonych wg normy DIN 18202
Wiersz Powtoka, powierzchnia Wartosci graniczne odchylen [mm] przy max. odlegtosci
punktéw poréwnawczych
0,1m 1m" 4m" 10m" 15 m"?
1. Niewykonczone $ciany i dolne 5 10 30
powierzchnie stropéw \ 15 25
2. Wykonczone sciany i dolne 3 25
powierzchnie stropéw (np. sciany - 5 10 20
tynkowane, oktadziny scienne, sufity
podwieszane) |
3. |Jak wiersz 2., lecz o podwyzszonym 2 3 8 15 20
standardzie




Ywartosci posrednie nalezy interpolowaé i zaokragli¢ do petnych milimetrow
Awartosci z kolumny odnoszg sie takze do odlegtosci punktow
poréwnawczych powyzej 15 metrow

6.5. Ocena wizualna wyglgdu zewnetrznego wypraw tynkarskich.
Wykonczono wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac
sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle
rozproszonym z odlegtosci >3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym
lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru
technicznego robot budowlanych lub z warunkami szczegétowy mi zawarty mi w
umowie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest - m? wykonanego docieplenia budynkow

i - mb listew cokotowych i naroznych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzeniu ich w naturze.

8. ODBIOR ROBOT WYKONANEGO OCIEPLENIA

Odbiér robét nalezy rozpocza¢ od wstepnej oceny stanu podioza oraz jakosci i
zgodnosci dostarczonych materiatéw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezgcej
kontroli wykonywanych robét po ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia Sciany. Ma to
na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie.
Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddw,
co w konsekwencji skutkowaé bedzie z tg jakoscig prac, konieczno$cig dokonania
poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.
Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych.

8.1.Kontrola podtoza.
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i
chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci
podioza przeprowadzonego wg zaleceh dostawcy systemu ocieplen;
- odchyitki geometryczne podtoza.
Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw systemu ocieplen.
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych
poszczegodlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna
podlegac¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonac sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. Ust. Nr 198 poz. 2041) producent / dostawca nie ma obowigzku
dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.
8.2. Kontrola miedzyoperacyjna

powinna obejmowac prawidtowosé:

* przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie,

wyréwnanie - w zakresie koniecznym),

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

» osadzenia tgcznikéw mechanicznych,

» wykonania warstwy zbrojonej,

» wykonania (ewentualnego) gruntowania,

» wykonania obrébek blacharskich,



» zamocowania profili,
* wykonania wyprawy tynkarskiej,
» wykonania (ewentualnego) malowania.
8.3. Kontrola przygotowania podtoza
polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte wyréwnane,
wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

8.4. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych
polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni uktadu i szerokosci spoin.

8.5. Kontrola osadzenia tgcznikéw mechanicznych
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczeni' tgcznikéw mechanicznych. W
przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych materiatéw
szczelinowych zalecane jest wy konanie préb wyrywania tgcznikéw).

8.6. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejace;j,
wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosé
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia
miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, o$ciezy i narozy otworéw,
dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojone;j
jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

8.7. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania
polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonani warstwy gruntowej i jej skuteczno$ci.

8.8. Kontrola wykonania obrébek blacharskich
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza
projektowang ptaszczyzne Sciany.

8.9. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadan wtasciwej zgodnej z projektem
struktury. Wymagania, co do réwnosci powinny by¢ zawarte w uméw pomiedzy
wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co
do rowno$¢ powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:
+ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej dtugosci 2,0m),
+ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na
1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku,
» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji - 10mm,
* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci
budynku,
+ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny b wieksze niz 7mm.

8.10. Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania
polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolita faktury i barwy, braku miejscowych
wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

8.11. Ocena wyglagdu zewnetrznego
polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenr. Powinna ono
charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowy wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle
rozproszonym z odlegtosci >3m. Dopuszczat odchylenie wykonczonego lica systemu
od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodna z ogélnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawarta w umowie.
Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE




*Dyrektywa Rody Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

*Ustawo Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. Ust. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pOzniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ust. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004.

* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,Ztozone systemy izolac;ji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

* ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

* ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

* ZUAT15/V.01/1997 - ,Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

* ZUATT 15/V.07/2003 - ,kaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty" —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 .

* ZUAT - 15/VI111.07/2003 - ,Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne" - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

*ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WE C 212 z
6.09.2002.

* PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja".

*PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja".

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

* PN-B-02025: 1999 Norma pt. ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewaniabudynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego".

* PN-EN ISO 6946: 1999 Norma p.t. ,Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepfa.
Metoda obliczania".

* PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

* Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 72, poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
pdz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, péz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. Z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).



