B.10.00.00. WYKONANIE ELASTYCZNEJ
HYDROIZOLACJI POWIERZCHNI BETONOWYCH Z
ZAPRAWY CEMENTOWEJ

1. WSTEP
Ogolne informacje dotyczgce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sg wymagania, ktére winny by¢
spetnione podczas wykonywania i przy odbiorze hydroizolacji powierzchni betonowych,
wykonanej z elastycznej dwukomponentowej zaprawy cementowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ST sg opracowaniem opisujgcym przedmiot zamowienia na roboty budowlane i
jako taki jest czes$cig materiatu przetargowego oraz zatgcznikiem do umowy na ich realizacje
i rozliczanie.

ST moga by¢ wykorzystane w catosci lub w czesci, modyfikowane lub zmieniane i
dostosowywane dla potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci przyjete;j
technologii.

Ponadto ST sg opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, ktére okreslajg standard w
zakresie sposobu i jakosci wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania i odbioru podczas ich realizacji oraz po zakonczeniu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem recznym lub mechanicznym:

e izolacja wodoszczelna pod ptytki ceramiczne wewnatrz i na zewnatrz obiektow.
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e izolacja wodoszczelna basendw, taraséw, balkondw, tazienek, kabin prysznicowych,

itp. stosowana przed montowaniem okfadzin ceramicznych.

¢ przeciwwodna warstwa ochronna do betonowych zbiornikéw wodnych narazonych
rowniez na dziatanie czynnikow chemicznych.

e wodoszczelna izolacja $cian piwnic.

¢ do wykonywania nawierzchni prefabrykatéw betonowych zagrozonych deformacja

pod wptywem obcigzenia.

¢ przeciwwodna warstwa ochronna na powierzchniach betonowych narazonych na
dziatanie czynnikéw chemicznych np. soli, siarczanéw, chlorkéw.

Elastyczna, przeciwwodna izolacja $cian i posadzek, pozwala réwniez na pokrywanie rys i

pekniec.

1.4. WARUNKI BHP.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg ST nalezy stosowaé ogdine warunki BHP zawarte
w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Zaprawa zawiera cement, ktéry w kontakcie z potem badz innymi wydzielinami moze
wytwarzac reakcje alkaliczne lekko zrgce. Nalezy uzywaé rekawiczek i okularéw ochronnych.
Wiecej informacji w karcie bezpieczenstwa.

1.5. ZESTAWIENIE CPV.
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE

Ponadto uzyto:

Zaprawa elastyczna - jest dwukomponentowg ("A" + "B"), wysoce elastyczng zaprawg
cementowg sktadajgca sie z wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatkéw
modyfikowang polimerem, stuzgcg do wykonywania powtok hydroizolacyjnych
uszczelniajgcych w miejscach dziatania wéd zasiarczonych i zasolonych oraz uszczelnia
wilosowate rysy w podtozu, a takze stanowi ochrone betonu przed wnikaniem,



Strona 5z 15

zawilgoceniem i oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych w obiektach przemystowych,
hydrotechnicznych i inzynieryjnych spetniajgc wymagania normy PN-EN 1504-2.
Réwnowazny konieczne do spetnienia warunki przez materiat zamienny uzyty w robotach
hydroizolacyjnych, jaki podaje okreslenie zaprawa elastyczna powyze;j.

1.7. JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZEJ ST
e powierzchni - metr kwadratowy, skrot m2,

e miary liniowe dtugo$ci metr, skrét m,

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot ST.

2. WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
Wymogi dotyczace podstawowych wiasciwosci materiatow uzytych na budowie winny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. MATERIALY

2.1.1. ZAPRAWA ELASTYCZNA

Zaprawa jest dwusktadnikowg masg uszczelniajgca, sktadajgca sie z cementu,
wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatkéw oraz polimeréw
syntetycznych w roztworze wodnym. Po wymieszaniu obu sktadnikéw tworzy sie masa,
ktérej mozna uzywac do wykonywania powtok izolacyjnych na powierzchniach poziomych i
pionowych.

Jednorazowo mozna otrzymac warstwe grubosci 2 mm. Dzieki duzej zawartosci zywic
syntetycznych i ich jako$ci zaprawa doskonale przylega do wszystkich podtozy betonowych a
po zwigzaniu tworzy elastyczna i nieprzepuszczalng warstwe zabezpieczajgcg przed
dwutlenkiem wegla (C0O2), dwutlenkiem siarki (SO2), chlorkami i siarczanami itp.

Zaprawa jest dostarczany w formie dwoch komponentéw, ktére nalezy wymieszaé ze sobg
bez dodawania wody lub innych sktadnikéw.

Zaprawa nakfadana jest recznie paca lub metodg natrysku na podioze czyste i nosne,
wczesniej zwilzone wodg. Zaprawe naktada sie warstwg o grubosci do 2 mm. Na podtozach
wykazujgcych rysy zaleca sie wtopienie w warstwe zaprawy siatki z widkien szklanych o
oczkach 4 x 4,5 mm.

Zaprawa charakteryzuje sie wodoszczelnoscig przy cisnieniu na poziomie 0,5 MPa (ok. 50
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metréow stupa wody) oraz odpornoscig na powstawanie rys w podtozu brak peknie¢

powioki przy rozwartosci rysy 2,5 mm.

DANE PRODUKTU

Konsystencja:

o sktadnik A proszek,

e sktadnik B - ciecz

Kolor:

o sktadnik A - szary

o sktadnik B - biaty

Ciezar objetosciowy

¢ suchej masy sktadnik A - 1,4 g/cm3,
¢ sktadnika B - 1,10 g/cm3.

PARAMETRY UZYTKOWE

Kolor zaprawy szary.

Proporcje dozowania:

sktadnik A : skfadnik B - 3:1.

Konsystencja - pasta szpachlowa.

Ciezar objetosciowy zaprawy przy naktadaniu recznym 1700 kg/m3.
Ciezar objetosciowy zaprawy przy natrysku - 2200 kg/m3.
Temperatura przerabiania - od +80C do +350C

Dopuszczalny okras uzytkowano - 60 min

ZUZYCIE ZAPRAWY



1,7 kg/m2 na 1 mm grubosci przy naktadaniu recznym paca.
2,2 kg/m2 na 1 mm grubosci przy naktadaniu mechanicznym metodg natrysku.

OPAKOWANIE

Materiat jest dostarczana w zestawach jednostkowych po 32 kg:
o sktadnik A - worek 24 kg,

o sktadnik B - 8 kg pojemnik.

WLASCIWOSCI KONCOWE

Wodoszczelnos¢ - po 28 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) - wodoszczelna
Zdolno$¢ do pokrywania pekniec:

e po 28 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) - 0,8 mm szerokosci pekniecia,
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e po 7 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) + 25 dni w wodzie - 0,6 mm szerokosci
pekniecia,

e po 7 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) +18 miesiecy w wodzie - 0.5 mm szerokosci
pekniecia.

Zdolnos¢ do pokrywania peknie¢ z siatkg z widkno szklanego:

¢ po 28 dniach w temp. +230C i wilgotnosci 50% - 1.5 mm szerokosci pekniecia.

PRZECHOWYWANIE

Materiaty nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach
w temperaturze powyzej +5°C.

o sktadnik A moze by¢ przechowywany przez 12 miesiecy,

o sktadnik B przez 24 miesigce.

2.2. MAGAZYNOWNIE
Materiaty nalezy magazynowa¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchym i
chtodnym miejscu w czasie nie dtuzszym niz podany na opakowaniu

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogélne dotyczace uzytego na budowie sprzetu i maszyn powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponadto do wykonania robét niezbedne sa:

¢ do przygotowania podtoza urzgdzenie do cisnieniowego zmywania podtoza,

¢ do naktadania kielnia, urzgdzenia do malowania natryskowego.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Ze wzgledu na duzg kleistos¢ zaprawy, powodujgcg przyleganie szczegodlnie do powierzchni
metalowych, narzedzia nalezy czysci¢ wodg przed stwardnieniem masy. Po stwardnieniu
resztki zaprawy mozna usuwac tylko mechanicznie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu poziomego i pionowego winno by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sg konfekcjonowane i
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dostarczane w pojemnikach i workach. Moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci tadunku. W trakcie transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH )
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

5.1.1. IZOLACJA PRZECIWWODNA BETONU

Podtoza przeznaczone do hydroizolacji powinny by¢ czyste, trwate i suche. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, luzno zwigzanych czesci, pytu,
pozostatosci olejow, ttuszczdw i starych powtok malarskich za pomocg papieru sciernego,



metodg piaskowania lub czyszczenia wodg pod cisnieniem.
Nieréwnosci i ubytki w betonie nalezy wyréwnac zaprawg naprawczg. Przed natozeniem
zaprawy, izolowane powierzchnie szczegdlnie chtonne nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. IZOLACJA WODOSZCZELNA BASENOW, BALKONOW, TARASOW

JASTRYCHY CEMENTOWE:

rysy powstate z osiadania i skurczu muszg by¢ zespolone zywicg Eporip,

niewielkie réznice poziomdw ok. 2 cm (nadac¢ spadek, uzupetni¢ zagtebienia) mozna
stosowac Adesilex P4.

PODtOGI ISTNIEJACE:

Podtogi i powierzchnie ceramiczne, klinkierowe i gresowe juz istniejgce muszg odpowiednio
mocno przylegac do podtoza, muszg by¢ wolne od kurzu, ttuszczu, oleju, farb innych
substancji zmniejszajgcych przyczepnosé.

TYNKI:

Tynki cementowe, powinny by¢ odpowiednio wysezonowane (7 dni na 1 cm grubosci
warstwy) i dobrze zwigzane z podtozem, muszg by¢ wytrzymate, wolne od kurzu, farb i
innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.

5.2. PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przed nakfadaniem zaprawy powierzchnie zwilzy¢ wodg.

Wymieszanie zaprawy - Sktadnik B (ptynny) wla¢ do czystego pojemnika i powoli mieszajac
dodawa¢ sktadnik A (proszek). Miesza¢ mase przez kilka minut do uzyskania jednolitej masy
bez grudek. Do przygotowania jednorodnej masy uzywac mieszadfa wolnoobrotowego,
zwracajgc uwage aby do masy nie dostato sie zbyt duzo powietrza. Nie miesza¢ masy
recznie.

5.3. GRUNTOWANIE PODLOZA

Przed natozeniem wtasciwej warstwy hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowa¢ zaprawg
elastyczna. poprzez naniesienie go "na ostro" gtadkg strona szpachli, w celu zamkniecia
porow w betonie. Przed gruntowaniem powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. WYKONANIE IZOLACJI

5.4.1. NANOSZENIE ZAPRAWY

Mase nalezy uktadac recznie pacg stalowg lub maszynowo przy uzyciu odpowiedniej pompy,
warstwami grubosci maksymalnej do 2 mm. Drugg warstwe mozna nanosi¢ dopiero po
zwigzaniu pierwszej warstwy tj. po uptywie 4 do 5 godzin (zaleznie od pogody). Miejsca
zagrozone zarysowaniem lub miejsca narazone na duze obcigzenia nalezy wzmocni¢
wtapiajgc tkanine z widkna szklanego o wielkosci oczek 4x4 mm.

Wymieszang mase nalezy wykorzysta¢ w ciggu 60 minut przy temperaturze +8+20°C po
wymieszaniu.

W narozach pionowych i poziomych oraz w szczelinach dylatacyjnych nalezy zastosowaé
dodatkowe wzmocnienie w postaci tasmy Mapeband.

Powierzchnie mozna wygtadzaé pacg stalowg w kilka minut po natozeniu masy.

5.4.2. UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA BALKONACH | BASENACH
Po potozeniu zaprawy elastycznej nalezy odczekac¢ 4 do 5 dni aby zaprawa catkowicie
zwigzata. Po tym okresie mozna przystgpi¢ do uktadania ptytek:

o ptytki ceramiczne nalezy mocowac¢ na zaprawach szybkowigzgcych.

e W basenach nalezy stosowac¢ zaprawy zachowujgc odpowiednio szerokg fuge,

e w przypadku mocowania mozaiki mozna stosowac¢ zaprawy wymieszane z wodg w
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50%,

e spoinowanie przeprowadza sie fugami cementowymi lub epoksydowymi,

¢ szczeliny dylatacyjne nalezy wypetnia¢ masami dylatacyjnymi.

Uwaga



Prace mozna wykonywa¢ w temperaturach od +8 do +20°C bez koniecznosci podejmowania
dodatkowych dziatan.

5.5. ZALECENIA

W celu zwigkszenia zdolnosci mostkowania rys i zwiekszenia wydtuzenia przy zerwaniu
zaleca sie wtopienie w warstwe zaprawy tkanine z wtékniny syntetyczne;.

Nie stosowaé zaprawy w zbyt grubych warstwach maksymalnie 2 mm na warstwe.

Nie stosowac¢ zaprawy w temperaturach ponizej +8°C.

Nie mieszaé zaprawy z cementem, kruszywami lub woda.

Przy temperaturze powyzej 200C sktadniki nalezy przechowywac¢ w chtodnym miejscu.
Po natozeniu masy w warunkach wyjgtkowo suchych, gorgcych i wietrznych, nalezy chronié
powierzchnie wilgotnymi matami przed szybkim wysychaniem.

Chroni¢ przed deszczem i dziataniem wody przez pierwsze 24 godziny po natozeniu.
W przypadku izolacji wodoszczelnej zbiornikdw cystern przeznaczonych do wody pitnej
nalezy odczeka¢ przynajmniej 28 dni przed ich wypetnieniem i dodatkowo kilkakrotnie
przeptukac cieptg wodg

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioréw podano w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE.

6.1. KONTROLA

6.1.1. BADANIA PODLOZY

Kontrolg podtoza nalezy wykona¢ pod katem zgodnosci z dokumentacjg, czystosci
powierzchni, wykonania napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw nie izolowanych.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.
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Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta,
odttuszczona i odpylona.

Odbiér przygotowanego pod izolacje poditoza powinien obejmowac:

¢ sprawdzenie wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci,

e rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkdw w podktadzie, braku zaokraglen

lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania przebic¢, przejs¢, wpustow itp.),

e sprawdzenie poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtiowosci rozmieszczenia i
spadkéw kanalikow Sciekowych,

e sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podtoza w przypadku gruntowania.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3
cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

6.1.2. BADANIA MATERIALOW

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych,

o terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Materiaty winny stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

6.1.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej ST i instrukcjami producentéw
preparatu gruntujgcego. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
poprawnosci technologii wykonywanych robét.

6.2. ODBIOR MIEDZYFAZOWY

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki.

¢ po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,
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¢ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.

Odbidér materiatdw powinien byé przeprowadzony zgodnie z p. 1 niniejszego rozdziatu
Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i
innych elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

6.3. ODBIOR OSTATECZNY

Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

e ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

¢ wystepowania ewentualnych uszkodzen,

e w zbiornikach i podobnych obiektach - szczelnosci izolacji po napetnieniu jej wodg do
projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz.,

o w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ prébe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozone dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w

trakcie roboét izolacyjnych przeciwwodnych,

e dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych do izolacji materiatéw w postaci

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta albo wynikach badanh laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika robét,

¢ protokoty z odbioréw czesciowych,

e dziennik budowy.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna byé
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to by¢ zaznaczone w
protokodle wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbior
koncowy moze w takim przypadku byé dokonany dopiero po usunieciu Usterek lub
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
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6.4. OCENA WYNIKOW BADAN

Odbierana izolacja jest zgodny z normami i ST jezeli wszystkie przeprowadzone badania
dadzg pozytywny wynik. Jezeli ktérekolwiek badanie da wynik negatywny nalezy izolacje
poprawic i zgtosi¢ do ponownych badan.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT )
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1. ZASADY PRZEDMIAROWANIA

Gruntowanie $cian i sufitdw nalezy oblicza¢ w Swietle Scian i sufitow. Wysokos$¢ scian mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych murdw.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze
od 1 m2 (metrach kwadratowych).

7.2. JEDNOSTKA MIARY
Obliczenie nalezy wykonywaé¢ w m2 i zaokragla¢ do 0,10 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Rozpoczecie kolejnego etapu robét powinno byé poprzedzone odbiorem poprzedniego.

Odbiér powinien by¢ udokumentowany PROTOKOLEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA
BUDOWY.

9. ROZLICZENIA ROBOT



Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

9.1. USTALENIA OGOLNE

Opisane roboty w niniejszej ST zwigzane sg z realizacjg rob6t podstawowych przewidzianych
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kontraktem oraz tymczasowych i towarzyszgcych, koniecznych do prawidtowego wykonania
umozliwiajgcego odbidr i ich rozliczenie.

9.2. CENA RYCZALTOWA

Cena ryczattowa zaproponowana przez OFERENTA za dang pozycje w ofercie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane prac objetych dang pozycja.
Cena ryczaltowa danej pozycji ma obejmowac prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne
do wykonania tej roboty przewidzianej w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ lub PROJEKTOWE.J.
Podstawe ptatnosci stanowi protokoét odbioru robot.

Cena jednostkowa robot obejmuije:

¢ przygotowanie stanowiska pracy,

¢ dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

¢ ustawienie i przestawienie drabin lub rusztowah umozliwiajgcych wykonanie robét do

4.5 m wysokosci,

e demontaz lub zabezpieczenie przed wykonaniemroboétwszystkich
elementéownieprzeznaczonychdoizolowaniawrazzich
ponownymmontazempozakohczeniuprac,

¢ przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,

e ocene podtozy,

¢ wykonanie prac hydroizolacyjnych,

e usuniecie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

e usuniecie resztek materiatéw, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach ze
stanowiska roboczego oraz ich wywéz,

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

e likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzgdkowaniem,

Ponadto:

e wewnetrzny transport pionowy i poziomy materiatéw oraz elementéw osprzetu na
odlegtosci do 50,0 m i wysokosci 12.

e Wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpor i rusztowah
roboczych.
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e koszty posrednie i zysk,

¢ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, jezeli wymagajg tego ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Poradniki, karty materiatowe, instrukcje MAPEI POLSKA

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |: Roboty
budowlane, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.






