B.12.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA RENOWACJA ZNISZCZONYCH
PRZEZ WILGOC MUROW CEGLANYCH | KAMIENNYCH

1. WSTEP
Ogolne informacje dotyczgce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sg warunki, ktére powinny by¢
spetnione podczas wykonywania i odbiorze rob6t renowacyjnych muréw z kamienia lub
cegty, uszkodzonych na skutek kapilarnego podciggania wilgoci, wykonywanych gotowg
Zaprawg 0suszajgca.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ST sg opracowaniem opisujacym przedmiot zamdwienia na roboty budowlane i
jako taki jest czescig materiatu przetargowego oraz zatgcznikiem do umowy na ich realizacje
i rozliczanie.

ST moga by¢ wykorzystane w catosci lub w czesci, modyfikowane lub zmieniane i
dostosowywane dla potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci przyjetej
technologii.

Ponadto ST sg opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, ktére okreslajg standard, w
zakresie sposobu i jakosci wykonania robét, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania i odbioru podczas realizacji oraz ich zakohczeniu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

¢ Wykonywanie osuszajgcych wypraw tynkarskich na murach zawilgoconych w wyniku
kapilarnego podciggania wilgoci.

¢ Jako tynk osuszajgcy w konstrukcjach znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
srodowiska morskiego

¢ Wykonywanie tynkéw osuszajgcych w konstrukcjach z kamienia (zwtaszcza z kamieni
porowatych, takich jak naturalne wapienie) lub z cegty, w tym muréw z cegiet niedopatek,
Scian, kolumn, sklepien itp., oraz we wszystkich elementach, na ktérych wystepujg wykwity
solne. Naprawa stabych tynkéw w budowlach z kamieni, cegiet lub tufu czy wykonanych z
zapraw. Spoinowanie szczelin miedzy kamieniami, cegtami, blokami tufu w murach gdzie sg
one odstoniete.

1.4. WARUNKI BHP.

Warunki BHP w niniejszej ST sg zgodne z zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Zaprawa zawiera spoiwa hydrauliczne, ktére w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami
ciata moga wywotywac reakcje alkaliczng. Preparat jest draznigcy dla oczu i skéry. Nalezy
nosic rekawice i okulary ochronne.

1.5. ZESTAWIENIE CPV.
454100004 Tynkowanie

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE

Ponadto uzyto:

Zaprawa renowacyjna gotowa do zastosowania zaprawa osuszajgca przeznaczona do
renowacji wilgotnych muréw kamiennych i ceglanych wystepujgca jako bezcementowy
jasny proszek, zawierajgcy specjalne spoiwa hydrauliczne o wiasciwosciach pucolanowych,
naturalny piasek, specjalne dodatki oraz wtékna syntetyczne.

Tynk powtoka z zapraw majgca okreslong barwe i fakture, nanoszony recznie lub
mechanicznie na podtoze.

Réwnowazny konieczny do spetnienia warunek przez materiat zamienny uzyty w robotach
tynkarskich, jaki podaje okre$lenie ,zaprawa renowacyjna" powyze;.



1.7. JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZEJ ST
e Powierzchni - metr kwadratowy, skrét m2,

¢ Miary liniowe dtugosci metr, skrot m.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - ST

2. WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
Wymagania dotyczgce podstawowych wtasciwosci materiatéw uzytych na budowie winny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. MATERIAL
2.1.1. ZAPRAWA

WLASCIWOSCI

Zaprawa renowacyjna jest wstepnie wymieszanym, bezcementowym jasnym proszkiem,
zawierajgcym specjalne spoiwa hydrauliczne o wiasciwosciach pucolanowych, naturalny
piasek, specjalne dodatki oraz wtdkna syntetyczne.

Po wymieszaniu w betoniarce z woda, staje sie odporng na dziatanie siarczanéw,
tiksotropowa zaprawg o plastycznej konsystenciji, ktérg mozna naktadaé na powierzchnie
pionowe i sufity.

Aby zaprawa mogta najlepiej spetnia¢ swojg funkcje osuszajgca, nawet przy duzych
stezeniach soli, powinno si¢ jg stosowaé na podktad wykonany z zaprawy podkfadowej ,
ktéra tworzy bariere dla soli, zapobiegajgc powstawaniu niebezpiecznych i szpecacych
wykwitéw, ktérych pojawienie sie jest wynikiem odparowywania wody i krystalizacji soli w
niej rozpuszczonych.

Ponadto, zaprawa przyczynia sie do poprawy przyczepnosci makro porowatych tynkéw do
trudnych podtozy (np. do muréw kamiennych) oraz wyréwnuje chtonno$s¢ murow
mieszanych (kamienno-ceglanych).

Zaprawy pod wzgledem koloru, wytrzymatosci mechanicznej, modutu sprezystosci i
porowatosci bardzo przypominajg stare zaprawy wapienne, pucolanowo-wapienne lub
zaprawy na bazie wapna hydraulicznego, ktérych uzywano przy budowie budynkéw obecnie
zabytkowych.

Mimo swej porowatos$ci zaprawa jest chemicznie i fizycznie niewrazliwa na dziatanie
czynnikéw agresywnych.

DANE PRODUKTU

Kolor jasny.

Wyglad proszek.

Gestos¢ 1, 50 kg/dma3.

Gestos¢ zaprawy 1,70 kg/dma3.

Przechowywanie 12 miesiecy w oryginalnych opakowaniach w suchych miejscach.

PARAMETRY UZYTKOWANIA

Przygotowanie na 25 kg worek 3,5 + 4,0 litra wody.

Czas przydatnosci zaprawy -~ 1 godziny.

Naktadanie pacg metalowg ze stali nierdzewnej lub pacg plastikows.
Maksymalna grubos¢ 1 warstwy 30 mm.

Temperatury stosowania - +50C + +350C.

ZUZYCIE
15,0 kg/m2 na 1 cm grubosci warstwy tynku.

OPAKOWANIE
Worek 25 kg.

PRZECHOWYWANIE
Oryginalnie zamkniete opakowania nalezy sktadowa¢ w suchych warunkach. Produkt mozne
by¢ przechowywany przez 12 miesiecy w oryginalnych opakowaniach.

2.2. MAGAZYNOWNIE
Materiat nalezy magazynowac w oryginalnie zamknietym opakowaniu w suchym i chtodnym



miejscu w czasie nie diuzszym niz podany na opakowaniu.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdlne dotyczgce uzytego na budowie sprzetu i maszyn powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponadto do wykonania robét niezbedne sa:

° betoniarka

° gtadka paca stalowa

° ptaska paca lub paca z ggbka

Czyszczenie narzedzi:

Sprzet i narzedzia niezwlocznie po zakonczeniu prac oczysci¢ wodg. Utwardzony produkt
mozna usungc¢ jedynie mechanicznie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu poziomego i pionowego winno by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sg konfekcjonowane i
dostarczane w workach. Mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do iloci tadunku. W trakcie transportu materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH )
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Nalezy usung¢ wszystkie zniszczone czesci (zaprawe, kamienie, cegty lub tuf), nastepnie
uzupetni¢ wszelkie ubytki z zastosowaniem nowych materiatéw, w miare mozliwosci
podobnych do oryginalnych pod wzgledem wygladu, sktadu i wtasciwosci.

Jesli wystepuje podcigganie wilgoci, nalezy usunagé¢ catg warstwe tynku na wysokos¢ co
najmniej 50 cm powyzej granicy zawilgoconej powierzchni, przy czym co najmniej na
wysokos¢ dwukrotnie wiekszg od grubosci zawilgoconego muru.

Po usunieciu luzno zwigzanych czeéci oraz substancji dziatajgcych antyadhezyjnie (pytu,
smarow itp.) powierzchnie nalezy umy¢ woda, aby usungé znajdujgce sie na murze wykwity i
osady rozpuszczalnych soli. W razie potrzeby, czynnos¢ powtdrzy¢ kilkakrotnie, aby
catkowicie rozpusci¢ ewentualne wystepujgce na powierzchni muru osady soli.

Po zwilzeniu podtoza wymagajgcego naprawy oraz elementéw, ktérymi uzupetniono ubytki
nalezy zawsze zastosowac jako podkfad 5 mm warstwe zaprawy podktadowej. Po okoto 2
godzinach od stwardnienia podktadu mozna rozpoczg¢ prace tynkarskie.

Powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ wodg do stanu nasycenia, pozostawiajgc nadmiar wody
do odparowania.

5.2. PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w normalnej betoniarce. Po wlaniu do niej wymaganej iloSci
wody (okoto 3,5 | na kazdy worek suchej zaprawy), wsypujac proszek nalezy caly czas
mieszaé. Mieszaé przez 3 minuty do uzyskania jednorodnej gtadkiej masy bez grudek,
upewniajgc sie ze na dnie i bokach betoniarki nie pozostaty Zadne pozostato$ci zaprawy.
Jezeli to konieczne do zaprawy mozna dodac wiecej wody, tak aby nie przekroczyé
catkowitej ilosci 4 | na worek, a nastepnie mieszac przez kolejne 3 minuty.

Po wymieszaniu z wodg staje sie zaprawg o plastycznej konsystencji fatwg do naktadania

paca.

5.3. WYKONANIE TYNKU

Zaprawe nakfada sie paca. Natozong warstwe zaprawy mozna wykonczy¢ przez proste
wyréwnanie pacg tynkarska (zaraz po aplikacji). Aby zapewni¢ odpowiednio duzg
paroprzepuszczalno$é tynku, zaleca sie aby przy zacieraniu nie dociska¢ pacy zbyt mocno.
Catkowita grubos¢ wyprawy tynkarskiej nie powinna by¢é mniejsza niz 2 cm.

Mimo ze, zaprawa zawiera substancje zapobiegajgce pekaniu na skutek skurczu
plastycznego, zaprawy tej nie nalezy naktada¢ na powierzchnie narazone na bezpos$rednie
dziatanie promieni stonecznych lub wiatru, jesli jednak nie da sie tego unikng¢, swiezo
potozong warstwe tynku nalezy obficie zwilza¢ wodg.



5.4. WYKONCZENIE POWIERZCHNI

Gdy wymagane jest gtadkie wykonczenie, mozna zastosowac¢ zaprawy wygtadzajace, ktore
jednak ze wzgledu na duzg zawartos$¢ kruszywa o drobnych ziarnach, mogg w niewielkim
stopniu wptywaé na zmniejszenie paroprzepuszczalnosci.

Ich zastosowanie jednak nie jest zalecane, w przypadku muréw narazonych na silne
podcigganiem wilgoci i przy duzych stezeniach soli rozpuszczalnych.

W takich przypadkach odpowiednim wykonczeniem bedg odpowiednie farby dostepne w 34
kolorach, ktére mozna naktada¢ po uprzedniej impregnacji powierzchni odpowiednimi
preparatami gruntujgcymi.

W przypadku konstrukcji szczegdlnie narazonych na dziatanie deszczu, a nie wymagajgcych
malowania na okreslony kolor, mozna je zabezpieczy¢ bezbarwnym, hydrofobowym,
paroprzepuszczalnym preparatem impregnujgcym na bazie zywicy siloksanowe;.

5.5. ZALECENIA

Warstwa zaprawy powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 2 cm. Nie uzywac¢ zaprawy do
uzupetnien konstrukcji murowych lub tynkéw. Do uzupetnien nalezy stosowanie zapraw
zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST._. ROBOTY WYKONCZENIOWE BEZCEMENTOWA
ZAPRAWA DROBNOZIARNISTA.

Do zaprawy zabrania sie dodawac¢ jakichkolwiek dodatkow.

Nie nalezy stosowaé zaprawy jako konsolidacyjnej zaprawy iniekcyjne;.

Powierzchni wykonanej z zaprawy nie nalezy pokrywaé farbami, ktére mogtyby utrudnic
dyfuzje pary wodnej, ewentualnie zastosowac farby na bazie wapna lub preparat
hydrofobowy na bazie siloksanéw. Powtoki wtedy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ST- ROBOT MALARSKICH WYKONANYCH PAROPRZEPUSZCZALNA
HYDROFOBOWA

FARBA SILIKONOWA, lub tez preparat hydrofobizujgcy na bazie siloksanéw zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ST- HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI PREBARATEM NA BAZIE
SILOKSANOW.

Nie nalezy wykonywac¢ robét zaprawg w temperaturze nizszej niz +5°C.

Zaprawe nalezy naktada¢ wytgcznie na odpowiednio oczyszczone powierzchnie.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli badan i odbioréw podano w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE.

6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA TYNKOW

6.1.1. Podloze

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 1, 2 R. 5.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.1.2. Uksztattowanie powierzchni

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Jezeli prace tynkarskie bedg trwaty dtuzszy okres czasu nalezy powierzchnie tynkowang jak
rowniez malowang podzieli¢ na wydzielone wielkosci, ktére bedg zakornczone przez jedna
zmiane, dzieki czemu uniknie sie przypadkowych niepozadanych przerw pozostawiajgcych
nieregularne zréznicowane kolorystycznie i fakturowo powierzchnie.

6.1.3. Dopuszczalne odchytki podtoza

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn podioza
podano ponizej.

¢ Odchylenia powierzchni podtoza od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
mierzone tatg kontrolng dtugosci 2 m - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dlugosci taty.

¢ Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci,



— poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),

— odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji - nie
wieksze niz3 mmna 1 m.

¢ Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz - 7 mm.

¢ Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych podtozy nie
powinny by¢ wieksze niz:

— na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,

— na catej wysokosci budynku - 30 mm.

6.2. KONTROLA PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
6.2.1. Badania materiatéw

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku.
Nalezy zwréci¢ uwage na terminy waznosci oraz ocenic czy wtasciwosci nie odbiegajg od
wykazanych w Rozdziale 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powstac na wskutek ztego magazynowania, transportu bgdz uszkodzenia
opakowania. Materiat, co do jako$ci ktdérego sg watpliwosci powinien zosta¢ wymieniony na
wolny od wad.

6.2.2. Badanie podiozy

Ocenia sie wzrokowo i przy pomocy urzgdzen geometrie podioza.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ poditoza pod tynk metodg Scierania, drapania i zwilzania.
Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.
Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu.

6.2.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Wyniki badah materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

e zgodnosci z dokumentacjag projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

¢ prawidtowosci przygotowania podtozy,

e przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynku,

e sprawdzenie barwy,

¢ wygladu powierzchni tynku,

¢ prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

¢ wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.2.5. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow
podano ponizej:

¢ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej mierzone

tatg kontrolng dtugosci 2 m - nie wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej
dtugosci taty,

¢ Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysoko$ci,

— poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na cate;j
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).



— odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie
wieksze niz2 mmna 1 m.

¢ Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz - 5 mm,

¢ Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych podtozy nie
powinny by¢ wieksze niz:

— na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,

— na catej wysokosci budynku - 30 mm.

6.3. OCENA WYNIKOW BADAN

Odbierany tynk jest zgodny z normami i ST jezeli wszystkie przeprowadzone badania dadza
pozytywny wynik. Jezeli ktérekolwiek badanie da wynik negatywny, nalezy tynk poprawic i
zgtosi¢ do ponownych badan.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT )
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1. ZASADY PRZEDMIAROWANIA

Powierzchnie tynkéw i gtadzi $cian oblicza sie¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci scian mierzonej od czystej podtogi do spodu
stropu. Powierzchnie stupéw oblicza sie w rozwinieciu powierzchni w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie podciggdw i belek
wystajgcych ze stropdw oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréow w stanie surowym, bez
dodatku za krawedzie.

Z powierzchni tynkéw i gtadzi nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych mniejszych od 1
m2. Nie odlicza sie réwniez powierzchni otworéw do 3 m2, o ile ich o$cieza sg tynkowane.
W przeciwnym razie odlicza si¢ je catkowicie, mierzgc ich powierzchnie w Swietle oscieznic
lub w Swietle murdw, jezeli otwory sg bez oscieznic.

Otwory o powierzchni wigkszej od 3 m2 odlicza sie catkowicie, doliczajgc jednoczes$nie do
powierzchni scian murowanych powierzchnie tynkowanych osciezy. Doliczang powierzchnie
osciezy oblicza sie jako iloczyn dtugosci oscieza, mierzonej w Swietle oscieznicy, przez
szerokosc¢ oscieza w stanie surowym.

7.2. JEDNOSTKI MIARY

Obliczanie tynkowanej powierzchni nalezy wykonywac w jednostkach miary i z
dokfadnoscia:

e powierzchnie w m2 z zaokrggleniem do 0,1 m2.

¢ miary liniowe w m z zaokragleniem do 0,1.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Rozpoczecie kolejnego etapu robot powinno byé poprzedzone odbiorem poprzedniego.

Odbiér powinien by¢ udokumentowany PROTOKOLEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA
BUDOWY.

9. ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

9.1. USTALENIA OGOLNE

Opisane roboty w niniejszej ST zwigzane sg z realizacjg rob6t podstawowych przewidzianych
kontraktem oraz tymczasowych i towarzyszacych, koniecznych do prawidiowego wykonania
umozliwiajgcego odbidr i ich rozliczenie.

9.2. CENA RYCZALTOWA

Cena ryczaitowa zaproponowana przez OFERENTA za dang pozycje w ofercie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane prac objetych dang pozycja.

Cena ryczattowa danej pozycji ma obejmowac prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne

do wykonania tej roboty przewidzianej w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ lub PROJEKTOWELJ.



Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbiory robét.

Cena jednostkowa robot obejmuije:

e przygotowanie stanowiska pracy,

¢ dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

¢ obstuge sprzetu,

¢ ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

e demontaz lub zabezpieczenie przed wykonaniem robét wszystkich elementéw nie
przeznaczonych do obrébki wraz z ich ponownym montazem po zakonczeniu prac,
¢ przygotowanie materiatow,

e ocene i przygotowanie podtozy,

¢ wykonanie prac,

e usuniecie uszkodzeh powstatych w czasie wykonywania robét,

o likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzgdkowaniem,

e usuniecie resztek materiatéw, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach ze
stanowiska roboczego oraz ich wywéz,

Ponadto:

e wewnetrzny transport pionowy i poziomy materiatdw oraz elementéw osprzetu na
odlegtosci do 50,0 m i wysokosci 12.

e wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpdr i rusztowan
roboczych, ktére umozliwiajg wykonanie prac na wysokosci do 4,00 m, oraz 5,00 przy
robotach malarskich.

e koszty posrednie i zysk,

¢ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, jezeli wymagajg tego ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne



