SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 05.00.00. TYNKI CIENKOWARSTWOWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy

1.3.Zakres robét objetych SST
Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg, ksztattujg rowniez

forme architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone sg recznie lub mechanicznie.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i

oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢é zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1.roztwor impregnujgcy na bazie szkla wodnego. Stuzy do polepszania przywierania dla nastepnie
nanoszonych, zawierajgcych wode, ulepszonych tworzywami sztucznymi uszczelnieh
powierzchni, tynkéw, farb i klejow do plytek.

Dane techniczne:

Baza Szkto wodne potasowe
Magazynowanie Przechowywa¢ w temp. powyzej 2st.C
Zuzycie 100-250 ml/m2

2.2. Dyspersyjny, cienkowarstwowy tynk zacierany o fakturze typu ,kornik”

Wiasciwosci:
e odporny na wplywy atmosferyczne
e dyfuzyjny
e latwy w stosowaniu
e odporny na przemystowe zanieczyszczenia atmosferyczne
e niska nasigkliwo$¢ powierzchniowa

Dane techniczne:

| Baza | Dyspersja tworzyw sztucznych




Uziarnienie 1.5mm; 2.5+3mm

Kolor Biaty, inne wg palety barw
Rozciehczanie woda
Magazynowanie W miejscu chtodnym, zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie

zamknietych opakowaniach

2.3. WODA

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
o do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na
wolnoobrotowe] wiertarce
e do naktadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia,
paca)
o do malowania — pedzel, watek, rzgdzenia do malowania natryskowego.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty powinny by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilosci
tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza
Dyspersyjny, cienkowarstwowy tynk zacierany o fakturze ,baranek” nalezy natozy¢ na powierzchnie

przygotowang poprzez zagruntowanie jej Srodkami gruntujgcymi na bazie szkta wodnego potasowego.
Podtoze musi by¢ czyste, mocne i suche.

5.2. Wykonanie tynkéw

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczeh rozpoczyna sie od wyznaczenia
horyzontu. W tym celu w odlegtosci 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija sie w sciane
gwozdzie tak, aby wystawaly ponad najbardziej wysunietg powierzchnie tyle, jaka bedzie grubosé
tynku. Ich wysokos¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg weza wodnego, poziomicy
laserowej lub innego przyrzadu. Pomiedzy nimi rozcigga sie sznurek malarski i na jego linii osadza sie
gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktérej mamy wykona¢ tynk. Do osadzenia klockdw nie nalezy
uzywac zaprawy gipsowej, powoduje ona, bowiem powstawanie plam na tynku. Réwniez gips, ktérym
umocowane sg puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usung¢ a elementy te zamocowaé
np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje sie do wyznaczania lica
powierzchni przysztego tynku. W tym celu do gtéwki skrajnego tj. naroznego gwozdzia
wyznaczajgcego horyzont przyktada sie pion i po opuszczeniu go az do podfogi wbija sie w spoine
Sciany, w odlegtosci 15 do 20cm od podtogi, nowy gwoézdz tak, aby jego gtdwka dotykata sznura
pionu. Z kolei miedzy tymi gwozdziami napina sie sznur i wzdtuz niego osadza w $cianie klocki w
odlegtosci od 1,5 do 2m. Jednoczesnie nalezy zwréci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich




klockéw licowalty w linii pionowej z napietym sznurem. Te samg czynnos¢ trzeba powtdrzyc,
opuszczajgc pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej Scianie. Nastepnie
nacigga sie sznur miedzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzeddéw i stosownie do linii wytyczonej
sznurem osadza sie klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie
tynkarza, zamiast klockéw zastosowaé narzucone placki zaprawy wyréwnane packa. Po wykonaniu
plackéw lub osadzeniu kotkdw przystepuje sie do wykonania paséw kierunkowych, w gwarze
murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,biciem paséw". Polega ono na tym, Ze na pionowe
linie wyznaczone miedzy plackami lub klockami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga sie je fatg rowno
z powierzchnig plackéw lub klockéw. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama, co tynk. Po stezeniu zaprawy
na pasach usuwa sie gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich Slady zaciera narzutem z kielni. Ten
tradycyjny sposéb jest pracochtonny, ale umozZliwia precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzny $ciany.
Mozna zamiast tego stosowac listwy drewniane, ale jak wyzej to opisano, muszg one zostac¢ usuniete
przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania sie stosowanie
gipsu lub klejéow zawierajgcych gips. Analogicznie wykonuje sie tg operacje na powierzchniach
zewnetrznych $cian.

Tynk nalezy nanosi¢ rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Scigga¢, do
uzyskania warstwy rownej uziarnieniu. W celu unikniecia widocznych pofgczen bezwzglednie
pracowac ,mokro na mokro”

W zalezno$ci od chtonnosci podioza oraz warunkéw atmosferycznych mozliwe jest_dodanie niewielkiej
ilosci wody maksymalnie 150 ml/25kg) w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji robocze;j.
Powierzchnie stanowigce niepodzielne catosci nalezy tynkowaé bez przerw w pracy.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywac w czystosci podesty rusztowan.

Zaprawe narzuca sie kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie
rzuty powinny zazebia¢ sie miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar
nalezy sciggac tatg lub deskg prowadzac jg ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach.
Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sie do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyréwnaé za pomocg
pac w ksztaicie kgtownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut
wykonuje sie przy zastosowaniu wzornikéw prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach
prowadzacych (prowadnicach).

5.3. Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno byé mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Dlatego
chtonne podtoze nalezy zagruntowaé preparatem TAGOSIL-G w rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1
jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien tynkéw nalezy fluatowaé oraz po 24 godzinach sptukac
wod3.

5.4. Malowanie tynkéw

Farba krzemianowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikngé widocznych
potgczen pracowacé nalezy metodg ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzgce widoczne catosci nalezy
malowacé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do wymalowania (szkito,
kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne
zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokrg gabkg. Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej
TAGOSIL-PROFI sg materiaty naturalne mozliwe sg niewielkie rdéznice intensywnosci koloréw.
Dlatego materiaty pochodzace z réznych partii (rézne charge) nalezy wymieszac lub stosowac na
oddzielnych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkowych
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna, kruszyw

przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatéw do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegodlnie nalezy zwréci¢ uwage na terminy
przydatnosci.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz
gotowych mieszanek i preparatéw okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacii.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.



6.3.Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
podany w normie PN-70/B-10100 pkt.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornos$ci tynkdéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku, fgczna grubosc¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 2,0cm,
- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdinymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR BC-02-
Rozdziat 01 - pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg._Powierzchnie
stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m.

llo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapie niem do roboét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie

wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkow.

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na

catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).



Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

pomieszczeniach do

powierzchni $ciany

3.5 m wysokosci
oraz

S4dmmw
pomieszczeniach

wyzszych

kategoria |odchylenie pow. Odchylenie powierzchni i krawedzi Odchylenie
tynku tynku od od kierunku przecinajgcych sie
ptaszczyzny i - - ptaszczyzn od kata
odchylenie pionowego poziomego w dokumentaciji proj.
krawedzi od linii
prostej
0
1 nie podlegajg sprawdzeniu
la
1l < 4mm na diugosci | < 3mm na diugosci | < 4mm na diugosci | £ 4mm na dlugosci
taty kontrolnej 2m 1m 1m 1m
i<10mm na
dtugosci Sciany
1l <3mmiwliczbie< |£2mmna 1mi < 3mm na diugosci | < 3mm na diugosci
3 na dtugosci taty ogotem im 1m
kontrolnej 2m S4dmmw i ogotem < 6mm na
pomieszczeniach do | powierzchni Sciany
3.5 m wysokoSci
oraz
<S6mmw
pomieszczeniach
wyzszych
|\ < 2mm i w liczbie £{<1,56mmna 1mi < 2mm na dtugosci |£ 2mm na diugosci
|\Yii 2 na dtugosci taty |ogdétem im im
IVw kontrolnej 2m <3mmw i ogétem < 3mm na

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.
8.3.3. Odbiodr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania tynkéw na $cianach i
kazdy metr biezgcy osciezy, opasek i profili ciggnionych wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej

Zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-
12:2002

PN-B-10106:1997

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do

podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. WWymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes¢ 1: sktad. wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

PN-EN 459-1:2003

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesé 6: Pobieranie probek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do murow

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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