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Studio Architektury GAMMA sp. z 0.0.

ul. Kolejowa 11, lok.15, 15-701 Biatystok,
tel. kom. 606 205 923, tel. stac. 85 667 29 23

OBIEKT:

Remont $ciany szczytowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego
w Biatymstoku w budynku zlokalizowanym na dziatce

o nr ewid 1476, obreb 11-Srédmiescie, przy ul. Kilinskiego 7

INWESTOR: Muzeum Wojska w Biatymstoku
15-089 Blatystok, ul. Jana Kilinskiego 7

NAZWA RYS.: PRZEKROJ A-A
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Posadzka betonowa gr. 8 cm - - OPRACOWAL ZESPOE : NRRYS.: A6
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Styropian gr. 10 cm ™= PROJEKTANT:
Izolacja pozioma ARCHITEKTURA:
m.mﬁos podktadowy gr 12 cm R DU L e i ; vl a2 : —— mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
Piasek utwardzony gr 25 cm _”_ _|_ BL-PdOKK/56/2005
Posadzka betonowa gr. 8 cm
L4 Styropian gr. 10 cm L——J SPRAWDZIt:
Izolacja pozioma ARCHITEKTURA:
W.mﬁO:_AUOQEmMOEv\ ar ‘_MN cm mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
iasek utwardzony gr 25 cm KPOKK IA/51/2008
WSPOLPRACA:
MYKOLOGIA:

mgr inz. Antoni Zieniuk
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