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lll. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane oswiadczam, ze

projekt budowlany robét budowlanych polegajgcych na :
Roboty budowlane polegajgce na remoncie sciany szczytowej budynku Muzeum
Wojska w Bialymstoku, przy ul. Jana Kilinskiego 7, 15-089 Bialystok, nr ewid. gr.

1476, obreb geodezyjny nr 11-Srédmiescie,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY PRACACH BUDOWLANYCH

Temat: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE SCIANY SZCZYTOWEJ W
BUDYNKU MUZEUM WOJSKA W BIALYMSTOKU, NA DZIALCE O NR EW. GRUNTU
1476, OREB GEODEZYJNY NR 11-SRODMIESCIE, JEDN. EWID. BIALYSTOK.

Adres: Dziatki nr geod. 1476, obreb nr 11-Srédmiescie, ul. Jana Kilinskiego 7, 15-089 Biatystok.

Inwestor: Muzeum Wojska w Biatymstoku
ul. Jana Kilinskiego 7
15-089 Biatystok
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OPIS DO INFORMACJI BIOZ
Informacje BIOZ sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW:

Zakres robot zwiazanych z planowana inwestycjg obejmuje roboty budowlane zwigzane z remontem Sciany szczytowej budynku Muzeum
Wojska w Biatymstoku, nr ewid. gr. 1476, obreb nr 11-Srédmiescie, przy ul. Jana Kilinskiego 7, 15-089 Biatystok. Szczegdtowy opis
zakresu robot zawiera projekt budowlany na podstawie ktérego opracowano niniejszg informacje.

IIl. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie dziatki nr 1476, obreb nr 11-Srédmiescie w Bialymstoku znajduje sie budynek Muzeum Wojska bedacy przedmiotem
opracowania.

Ill. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie dotyczy. Projekt rob6t budowlanych nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia mogq wystapi¢ podczas:

ewykonania wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m. Takie roboty mogg wystapi¢ przy wykonaniu
fundamentow i Scian fundamentowych czesci podpiwniczonej budynku.

erobot, przy ktdrych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m. Beda to prace wykonywane przy zaktadaniu izolacji
pionowych na $cianach piwnicy oraz prace zwigzane z tynkowaniem $cian wewnetrznych.

ezasypanie pracownika w wykopach wasko przestrzennych. brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu.

eryzyko obsuniecia sig $ciany podczas wykonywania wykopow wewnatrz budynku.

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

eRoboty ziemne — wykopy waskie i szerokoprzestrzenne; skala zagrozen — $rednia; rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi poprzez
zasypanie, zgniecenie; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie wykonywania wykopow.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikéw odno$nie technologii robdt,
wystepujacych zagrozen oraz okreslenia zasad postepowania w przypadku ich wystapienia. Nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$é
stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy
winien zapozna¢ robotnikow budowlanych z zakresem prowadzonych robét budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskaza¢
sposdéb prowadzenia robét, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robét. Nalezy wskazac
ewentualne powstanie zagrozen na danym odcinku robét budowlanych. Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasad BHP (przy obstudze
maszyn i urzadzen) oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy zapewni¢ nadzér bezposredni
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby posiadajace odpowiednig wiedze i przygotowanie
zawodowe. Zabrania sie spozywania alkoholu lub srodkéw odurzajacych na budowie oraz wykonywania rob6t w stanie ograniczone;
$wiadomosci. Nalezy wskaza¢ osoby odpowiedzialne przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych. Kazde szkolenie pracownika nalezy
odnotowa¢ w jego ksigzeczce szkolen. Wszyscy pracownicy powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkoéw, posiada¢ aktualne,
odpowiednie do zakresu robét badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Instruktaze pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowa wiedze techniczng oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. Zwracajac szczegoina uwage na:

eRozdziat 3. Zagospodarowanie terenu budowy.

eRozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub
przebudowie

*Rozdziat 6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

eRozdziat 7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

eRozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze

eRozdziat 9. Roboty na wysokoSci.

eRozdziat 10. Roboty ziemne.

eRozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie.

eRozdziat 13. Roboty ciesielskie.

eRozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

eRozdziat 16. Roboty spawalnicze.

eRozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

V. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.



oPrzeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt.5.
eRozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek pozarowych.
eRozmieszczenie Srodkow pomocy doraznej, takie jak np. apteczki.
eRozmieszczenie ioznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.
eRozmieszczenie i oznakowanie ciggéw komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na potrzeby budowy.
oQOgrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami.
eZabezpieczenie wykopow.

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
oPrzedstawione wyzej informacje nie mogq zastapic¢ fachowego przygotowania wykonawcy, zwtaszcza kierownika budowy i nie zwalniajg
z obowigzku stosowania zasad wiedzy budowlanej oraz przestrzegania przepiséw BHP
VII. UWAGI KONCOWE.
«Obiekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytacznie po zlokalizowaniu w ich obszarze
urzadzen podziemnych.
oPrzy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane — o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
eSporzadzi¢ protokoty badar i sprawdzen.
eZapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.
eTeren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ROBOTOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE SCIANY SZCZYTOWEJ W BUDYNKU
MUZEUM WOJSKA W BIALYMSTOKU, NA DZIALCE O NR EW. GRUNTU 1476, OREB GEODEZYJNY
NR 11-SRODMIESCIE, JEDN. EWID. BIALYSTOK.

Podstawa formalna opracowania.
= wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem,
= umowa z inwestorem

= ekspertyza mykologiczno-budowlana z dnia 14.06.2017 wykonana przez dr inz. Lestawa
Hebbe i mgr inz. Rafata Tomczyka

Temat: Roboty budowlane polegajgce na remoncie $ciany szczytowej w budynku Muzeum Wojska
w Biatymstoku przy ul. Jana Kilinskiego 7, 15-089 Biatystok, dziatka nr 1476, obreb nr 11-
Srédmiescie.

Adres: Dziatki nr geod. 1476, obreb geod. Nr 11-Srédmiescie, jedn. ewid. Biatystok.

Inwestor: Muzeum Wojska w Biatymstoku

ul. Jana Kilinskiego 7
15-089 Biatystok

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg prace budowlane zwigzane z remontem $ciany szczytowej budynku Muzeum
Wojska w Biatymstoku przy ul. Jana Kilinskiego 7, nr ewid. gr. 1476, obreb nr 11-Srédmiescie, a w
szczegolnosci kondygnacja piwniczna w/w budynku. Celem opracowania jest okreslenie prac budowlanych
niezbednych do przeprowadzenia dla zlikwidowania zawilgocenia $ciany szczytowej obiektu. Budynek
bedacy przedmiotem opracowania byt przedmiotem ekspertyzy mykologiczno-budowlanej z dnia 14
czerwca 2017, wykonanej przez dr inz. Lestawa Hebbe oraz mgr inz. Rafata Tomczyka.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem

Piwnica
Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia (m?)
0.1 | Pomieszczenie piwniczne 12.83
0.2 | Pomieszczenie piwniczne 2548
Razem 38.31
Parter
Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia (m?)
1.1 | Wiatrotap + Serwerownia 5.09
1.2 | Hall 45.80
1.3 | Pomieszczenie kasowe 14.21
1.4 | Pomieszczenie magazynowe 13.78
1.5 | Pokdgj spotkan 6.51
1.6 | Komunikacja 9.18
1.7 | W.C. meskie 2.48
1.8 | W.C. damskie 2.53
1.9 | Pokdgj socjalny 5.83
Razem 105.41
Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy budynku Muzeum Wojska 304.60 m?
Powierzchnia piwnicy* (w zakresie opracowania) 38.31 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru* (w zakresie opracowania) 105.41 m?
Kubatura 3643.00 m®

e Dane powierzchniowe zostaty zliczone na podstawie PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.




3. OPIS ARCHITEKTONICZNY | FUNKCJONALNY OBIEKTU

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest obiektem murowanym, usytuowanym przy zbiegu ulic
Jana Kilinskiego i Legionowej. Jest to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem uzytkowym,
podpiwniczony, przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej. Pomieszczenia na poziomie
piwnicy stuzg celom magazynowym. Parter i | pietro budynku przeznaczony jest na cele wystawiennicze.
Na Il pietrze znajdujg sie pomieszczenia administracyjne i biurowe. Przedmiotowa sSciana szczytowa
usytuowana jest od strony potudniowo-wschodniej budynku.

4. WARUNKI POSADOWIENIA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

] obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne;
strefy klimatyczna I
strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011
strefa sniegowa Ill wg PN-80/B-02010/Az1:200
gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,2 m wg PN-81/B-03020
. warunki gruntowo - wodne: na podstawie zréznicowania cech litologiczno-genetycznych
gruntéow wydzielono 2 warstwy geotechniczne. Budowa geologiczna omawianego terenu jest
prosta. Kategoria geotechniczna : |
] warunki posadowienia i roboty ziemne: przyjeto stopien zageszczenia nadajacy sie do
bezposredniego posadowienia.
. UWAGA: W razie wystagpienia watpliwosci co do zaistniatych warunkéw gruntowych
podczas realizacji prac ziemnych i fundamentowych nalezy nalezy o tym poinformowaé
oraz skonsultowaé zaistniatg sytuacje z kierownikiem budowy oraz autorem projektu.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI ROZBUDOWYWANEGO FRAGMENTU BUDYNKU:

Roboty ziemne

Projektowane prace przewidujg wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wymiang posadzek na poziomie
piwnicy (w pomieszczeniach 0.1 i 0.2) oraz na poziomie parteru w pomieszczeniu magazynowym (1.4).
Podczas instalacji izolacji pionowej oraz wykonywania odwiertéw nalezy wykona¢ wykopy wewnatrz
pomieszczenia magazynowego (1.4) na poziomie parteru.

Fundamenty
Nie dotyczy. Projektowane prace nie majg wptywu na fundamenty. Przeprowadzone prace remontowe nie
zwiekszg obcigzenia i nacisku na fawy fundamentowe oraz grunt.

Sciany zewnetrzne

Projektowane prace polegajg na izolacji Sciany zewnetrznej szczytowej oraz $Scian zewnetrznych
przylegajgcych do niej. Projektowane prace zostaly podzielone na etapy (zgodnie z rysunkami projektu).
Nalezy zachowac¢ kolejnosc realizacji prac budowlanych zgodnie z zaprojektowanymi etapami — od etapu |
do etapu Ill.

Etap | — zaktada izolacje pionowg $ciany szczytowej wraz z izolacjg poziomg wykonang metodg iniekciji.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy usungé¢ eksponat w postaci wagonu towarowego
usytuowanego bezposrednio przy przedmiotowej Scianie. Nastepnie nalezy skué opaske betonowag na
dtugosci sciany szczytowej i po wykonaniu wykopu zerwac¢ pas warstwy docieplenia o wysokosci 30-50 cm
od poziomu gruntu. Sciane uszczelni¢ poprzez wykonanie iniekcji strukturalnej metodg cisnieniowg przy
zastosowaniu preparatu z modyfikowanego szkla wodnego. Gteboko$¢ wykonania nawiertow nalezy
dobraé (zgodnie z rysunkami projektu) do poziomu posadzki wewnagtrz pomieszczenia magazynowego
oraz pomieszczenia punktu kasowego. Nawierty nalezy wykonaé dwurzedowo, w odlegtosci 10 cm
pomiedzy otworami. Drugi rzad nawicertéw nalezy wykonaé w odlegtosci 5 cm powyzej pierwszego rzedu
nawiercen. Odstonietg i oczyszczong $ciane nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng izolacjg przeciwwilgociowa.
Po wykonaniu izolacji nalezy odtworzy¢ zerwane docieplenie zabezpieczajgc je tynkami renowacyjnymi
dwuwarstwowymi (podktad oraz tynk wiasciwy). Wewnatrz budynku nalezy sku¢ istniejgce tynki na catej
wysokosci Sciany, a odtworzy¢ je za pomocg tynkéw renowacyjnych. Wszystkie prace nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz wskazaniami producentéw zastosowanych materiatéw.
Etap Il — zakres zgodnie z rysunkami projektu. Wskazane $ciany budynku nalezy zabezpieczy¢ w taki sam
sposob jak Sciane szczytowg. W etapie Il zaprojektowano wymiane posadzki w pomieszczeniu
magazynowym (1.4) i w punkcie kasowym (1.3) na poziomie parteru. Warstwy posadzki nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkami projektu.



Etap lll — zakres zgodnie z rysunkami projektu. W etapie Il zaprojektowano wymiane posadzki na poziomie
piwnicy w pomieszczeniach 0.1 0.2.

z

Sciany wewnetrzne
Istniejgce sSciany wewnetrzne nalezy zabezpieczyé w sposob analogiczny jak $ciane szczytowg w
poszczegoblnych etapach prac zgodnie z rysunkami projektu budowlanego.

Stropy
Nie dotyczy. Projektowane prace budowlane nie majg wptywu na stropy w budynku.

Nadproza
Nie dotyczy. Projektowane prace budowlane nie majg wptywu na nadproza w budynku.

Schody zewnetrzne
Nie dotyczy. Projektowane prace budowlane nie majg wptywu na schody zewnetrzne i wewnetrzne w
budynku.

Izolacje

Izolacja termiczne
Zaprojektowano zerwanie docieplenia budynku na $cianie szczytowej na wysokosci 30-50 cm od poziomu

gruntu a nastepnie odtworzenie zerwanej izolacji termiczne;j.
e ocieplenie sciany szczytowej parteru: styropian EPS036 z A=0,036W/mK gr. - zgodna z zerwanym
ociepleniem z zastosowaniem technologii bezspoinowej metody docieplenia (BSO) z
zastosowaniem tynkoéw cienkowarstwowych;

Izolacje przeciwwodne
W miejscach zaznaczonych na rysunkach projektu budowlanego. I1zolacje pionowe nalezy wykonaé¢ z masy

bitumicznej. 1zolacje poziome z masy bitumicznej lub papy termozgrzewalnej. Dodatkowo zaprojektowano
wykonanie izolacji scian poprzez wykonanie iniekcji strukturalnej metoda cisnieniowg przy zastosowaniu
preparatu z modyfikowanego szkla wodnego. Przy wykonaniu izolacji nalezy pamietaé o zachowaniu
ciggtosci izolacji i wykona¢ odpowiednie potgczenia (w szczegdlnosci miedzy poszczegdlnymi etapami)
izolacji metodami iniekcyjnymi.

6. WYKONCZENIE BUDYNKU

Zewnetrzne:

e ocieplenie sciany szczytowej parteru (do wysokosci odtwarzanego ocieplenia): styropian EPS036 z
A=0,036W/mK gr. - zgodna z zerwanym ociepleniem z zastosowaniem technologii bezspoinowe;j
metody docieplenia (BSO) z zastosowaniem tynkdéw cienkowarstwowych; ocieplenie nalezy
wykonczy¢ tynkami renowacyjnymi.

Wewnetrzne:
e posadzki — w pomieszczeniach w ktérych przewidziano wymiane posadzek nalezy wykonac gres
na zaprawie klejowej,
e oblicowanie wewnetrzne — izolowane Sciany nalezy otynkowac tynkami renowacyjnymi
o stolarka wewnetrzna — nie dotyczy,
e parapety wewnetrzne — nie dotyczy.

UWAGA: Nalezy stosowaé materialy budowlane posiadajgce atest oraz aktualne aprobaty
techniczne

7. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
6.1. Instalacje wody zimnej.
Nie dotyczy.

6.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Nie dotyczy.



6.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Nie dotyczy.

6.4. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne.

Nie dotyczy.

6.5. Instalacje kanalizacji deszczowej.
Nie dotyczy.

6.6. Instalacje elektryczne.
Nie dotyczy.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy. Projektowane prace majg charakter remontowy i nie majg wplywu na ochrone
przeciwpozarowg obiektu.

UWAGA:

1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlegajg ochronie prawa autorskiego.
2. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz
obowigzujagcymi normami, instrukcjami i sztuka budowlang zachowujac przepisy BHP.
3. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowaé lub montowaé zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentow.
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