SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z:

Remontem sciany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Bia-
tymstoku, na dzialce o nr ew. gruntu 1476, obreb geodezyjny nr 11-
srodmiescie, jedn. ewid. Biatystok.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét

2. Materialy pochodzace z rozbiérki
Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy
3. Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki
reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

4. Transport.

Samochdd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja.
Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

5. Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywacé recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Prowadzone roboty nie mogg w zaden sposéb pogarsza¢ komfortu oséb zamieszkatych w
tych budynkach.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

7. Jednostka obmiaru

- skucie tynkéw — m?,

- wykucie z muru istniejgcych drzwi — m3,
- rozbidérka elementéw betonowych — m?,
- rozebranie podiog — m?,



- wywoz gruzu i elementow otworowych — m?,

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci

Ptfaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy iloéci po odbiorze robét.

10. Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozporzadzenie Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami.






