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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 EATP |
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.1/0212-01
0.1*0.3*12.45 m3 0.37
RAZEM 0.37
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
12.45%1.40*1.0 m3 17.43
RAZEM 17.43
3|KNR 4-04 Rozebranie warstwy ocieplenia m2
d.1/0105-04
analogia
12.45%1.0 m?2 12.45
RAZEM 12.45
4|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci, oczyszczenie i odgrzybienie m2
d.1/0301-01
12.45*4.75 m?2 59.14
RAZEM 59.14
5/KNR 0-26 Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, |m?2
d.1/0641-01 gazo- i pianobetondéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane me-
chanicznie
3.71*12.45 m?2 46.19
RAZEM 46.19
6 Wykonanie iniekcji strukuralnej metodg cisnieniowg przy zastosowaniu prepa- |m?2
d.1|analiza indy- |ratu z modyfikowanego szkta wodnego
widualna
12.45%1.00 m?2 12.45
RAZEM 12.45
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
12.45%1.0 m?2 12.45
RAZEM 12.45
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
12.45%1.0 m?2 12.45
RAZEM 12.45
9|ZKNR C-2 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo. m2
d.1/0307-01
analogia
12.45%1.0 m?2 12.45
RAZEM 12.45
10/ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach. Odtworzenie warstw |m2
d.1/0105-07 fakturowych na elewaciji
12.45%1.0 m?2 12.45
RAZEM 12.45
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.lll-1V
12.45%1.40*1.0 m3 17.43
RAZEM 17.43
2 ETAP Il
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.2|0212-01
0.1*0.3*(3.78+3.35)+10.92*2.95*0.2 m3 6.66
RAZEM 6.66
13|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
(3.78+3.35)*2.10*1.5+10.92*2.95*2.00 m3 86.89
RAZEM 86.89
14|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.2|0301-01
(3.78+3.35+10.92)*2.00 m?2 36.10
RAZEM 36.10
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(3.78+3.35+10.92)*2.00 m?2 36.10
RAZEM 36.10
16|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci oczyszczenie i odgrzybienie m2
d.2|0301-01
(12.45+3.37+3.38)*2.6+(3.37+3.78)*3.71 m?2 76.45
RAZEM 76.45
17|KNR 0-26 Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, |m?2
d.2|0641-01 gazo- i pianobetondéw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane me-
chanicznie
(12.45+3.37+3.38)*2.6+(3.37+3.78)*3.71 m?2 76.45
RAZEM 76.45
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18 Wykonanie iniekcji strukuralnej metodg cisnieniowa przy zastosowaniu prepa- |m?2
d.2|analiza indy- |ratu z modyfikowanego szkta wodnego
widualna
10.92*2.00 m?2 21.84
RAZEM 21.84
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(3.78+3.35+10.92)*2.00 m?2 36.10
RAZEM 36.10
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2|0320-05 kat.gr.lll-1V
(3.78+3.35)*2.10*1.5+10.92*2.95*2.00 m3 86.89
RAZEM 86.89
21|/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm Rozebranie posadz-|m3
d.2|0301-02 ki w piwnicy
0.1 12.83*0.1 m3 1.28
0.2 25.48%0.1 m3 2.55
RAZEM 3.83
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. 30 km|m3
d.2/0108-09
3.83 m3 3.83
RAZEM 3.83
23|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
(12.83+25.48)*0.30 m3 11.49
RAZEM 11.49
24|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2|1202 0618-03 |[pow.ponad 5 m2
(12.83+25.48)*1.1 m?2 42.14
RAZEM 42.14
25 Wykonanie iniekcji strukuralnej metodg cisnieniowa przy zastosowaniu prepa- |m?2
d.2|analiza indy- |ratu z modyfikowanego szkta wodnego
widualna
(3.78+3.35+10.92)*2.00 m?2 36.10
RAZEM 36.10
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
12.83+25.48 m?2 38.31
RAZEM 38.31
27|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2{1102-02 na gtadko
12.83+25.48 m?2 38.31
RAZEM 38.31
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6
12.83+25.48 m?2 38.31
RAZEM 38.31
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2(1101-01
(14.21+13.78)*0.12 m3 3.36
RAZEM 3.36
30|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - pierw- |m?2
d.2|0604-03 sza warstwa
14.21+13.78 m?2 27.99
RAZEM 27.99
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - druga |m?2
d.2|0604-04 i nast.warstwa
14.21+13.78 m?2 27.99
RAZEM 27.99
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10cm poziome |m?2
d.2/0609-01 na wierzchu konstr.na lepiku
14.21+13.78 m?2 27.99
RAZEM 27.99
33|KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gtadko m2
d.2|1003-02
14.21+13.78 m?2 27.99
RAZEM 27.99
34|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2
d.2(1003-03 Krotnos¢ = 3
14.21+13.78 m?2 27.99
RAZEM 27.99
35|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych - gres, na- |m?2
d.2(1104-01 klejanych 20x20mm
14.21+13.78 m?2 27.99
RAZEM 27.99
3 ETAP 1lI
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36|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.3/0212-01
0.1%0.3*(1.84+0.74+2.89+2.76) m3 0.25
RAZEM 0.25
37|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.3/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
(1.84+0.74+2.89+2.76)*2.10*1.5 m3 25.92
RAZEM 25.92
38|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.3/0301-01
(1.84+0.74+2.89+2.76)*2.6 m?2 21.40
RAZEM 21.40
39|KNR 0-26 Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, |m?2
d.3/0641-01 gazo- i pianobetondw, na $cianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane me-
chanicznie
(1.84+0.7+2.89+3.19)*2.6 m?2 22.41
RAZEM 22.41
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(1.84+0.74+2.89+2.76)*2.00 m?2 16.46
RAZEM 16.46
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(1.84+0.74+2.89+2.76)*2.00 m?2 16.46
RAZEM 16.46
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.3/0320-05 kat.gr.lll-1V
(1.84+0.74+2.89+2.76)*2.10*1.5 m3 25.92
RAZEM 25.92
43|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm Rozebranie posadz-|m3
d.3|0301-02 ki w piwnicy
1.3 14.21*0.1 m3 1.42
1.4 13.78*0.1 m3 1.38
RAZEM 2.80
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. 30 km|m3
d.3/0108-09
2.80 m3 2.80
RAZEM 2.80
45|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
(14.21+13.78)*1.70 m3 47.58
RAZEM 47.58
46|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.3/202 0618-03 |[pow.ponad 5 m2
(14.21+13.78)*1.1 m?2 30.79
RAZEM 30.79
47|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3/1101-07 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
47.58 m3 47.58
RAZEM 47.58
48|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.3/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(14.21+13.78)*0.12 m3 3.36
RAZEM 3.36
49 Wykonanie iniekcji strukuralnej metoda cisnieniowa przy zastosowaniu prepa- |m?2
d.3|analiza indy- |ratu z modyfikowanego szkta wodnego
widualna
(1.84+0.74+2.89+4.79+1.11+1.22+3.87+5.06+2.76)*2.00 m?2 48.56
RAZEM 48.56
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
14.21+13.78 m?2 27.99
RAZEM 27.99
51/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3]{1102-02 na gtadko
14.21+13.78 m?2 27.99
RAZEM 27.99
52|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6
14.21+13.78 m?2 27.99
RAZEM 27.99
53 Wykonanie iniekcji strukuralnej metodg cisnieniowa przy zastosowaniu prepa- |m?2
d.3|analiza indy- |ratu z modyfikowanego szkta wodnego
widualna
(3.78+3.35+10.92)*2.00 m?2 36.10
RAZEM 36.10
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54| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
(12.83+25.48)*0.35 m3 13.41
RAZEM 13.41
55|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm Rozebranie posadz-|m3
d.3/0301-02 ki w piwnicy
0.1 12.83*0.1 m3 1.28
0.2 25.48%0.1 m3 2.55
RAZEM 3.83
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. 30 km|m3
d.3/0108-09
3.83 m3 3.83
RAZEM 3.83
57|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.3{1101-07 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
(12.83+25.48)*0.25 m3 9.58
RAZEM 9.58
58| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.3{1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(12.83+25.48)*0.12 m3 4.60
RAZEM 4.60
59|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.3/202 0618-03 [pow.ponad 5 m2
(12.83+25.48)*1.1 m?2 42.14
RAZEM 42.14
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
12.83+25.48 m?2 38.31
RAZEM 38.31
61/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3{1102-02 na gtadko
12.83+25.48 m?2 38.31
RAZEM 38.31
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 6
12.83+25.48 m?2 38.31
RAZEM 38.31
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg dyfuzyjng tynkéw renowacyjnych wewn.z  |m?2
d.3/1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem
3.67*(5.9+16.2)+2%(16.2+5.9) m?2 125.31
RAZEM 125.31
64|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i odgrzybienie $cian m2
d.3/0101-01
3.67%(5.9+16.2)+2%(16.2+5.9) m?2 125.31
RAZEM 125.31
65 Demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robét ptyt granitowych pasa ru-  |m?2
d.3|wycena indy- |chu pieszego
widualna
1.5*14.7 m?2 22.05
RAZEM 22.05
66 Wystapienie o Zajecie pasa ruchu drogowego do Zarzgdu Drég Miejskich szt
d.3|wycena indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67 Demontaz istniejgcej instalacji sanitarnej i ponowny montaz po zakonczeniu kpl.
d.3|wycena indy- |prac
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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